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DUPLEX Inter-H

En ny generation av ventilationsaggregat
i skolor for installation i under tak
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7 'Jg Ledande inom ventilation och vérmedtervinning

ATREA HISTORIK

ATREA startades som ett privat foretag 1990 i Tjeckien.
Man borjade fokusera pa tillverkning av ventilationsag-
gregat med spillvdrmedtervinning. Foretagets grundare
har forfattat manga upphovsrattscertifikat, patent och in-
dustridesign inom detta omrade.

ATREAs hogkvalitativa produkter borjade gora avtryck dven
pa de krdvande marknaderna i Vasteuropa. Den ekonomis-
ka och geografiska ndrheten fick ATREA att fokusera framst
pa den tyska marknaden, dar man har etablerat sig mycket
val tack vare ett bra partnerskap och produkter av hogsta
kvalitet, med Danmark, Nederldnderna, Schweiz, Osterrike,
Storbritannien och andra lander som efterféljare.

ATREAS PRODUKTSORTIMENT

O Kommersiell ventilation
— luftbehandlingsaggregat fran 140-4200 I/s

O Ventilation for bostader
— luftbehandlingsaggregat fran 50-160 I/s
— VAV-I6sningar (SMART box-l6sning — komplett paket
med VAV-boxar, centralenhet och styrsystem)

Ventilation i kok
- ventilationstak
— koksflaktar

Ventilation i skolor
- golvstaende
— under tak

Under 2017 lanserade ATREA den forsta skolenheten
DUPLEX Inter 850. Denna golvstaende typ av enhet har se-
dan dess fatt tusentals nojda kunder éver hela varlden. Nu
kommer den nya takhdngda decentraliserade luftbehan-
dlingsenheten DUPLEX Inter-H ut pa marknaden.

For mer information besok WWW.at rea.com
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Den nya decentraliserade DUPLEX Inter-H-enheten byg-
ger pa den framgangsrika golvstaende DUPLEX Inter-en-
heten och med sin platta design under taket erbjuder den
I6sningar for projekt dar takupphdngning av luftbehand-

lingsenheten kravs.

KONKURRENSFORDELAR

O O O O

Den tystaste enheten pa marknaden! Endast 29 dB(A)!

Elever och ldrare ar praktiskt taget omedvetna om hur enheten fungerar.

Luftflode pa upp till 300 1/s
tillrdckligt for en klass med 30 elever och tva larare.

Inget behov av att hantera kondensatavlopp!
Varmeatervinningseffektivitet upp till 93 %!

Hojd endast 550 mm!

En enhet = 4 mojliga anslutningskonfigurationer

och 2 luftflodesriktningar

Tack vare enkel installation och suverdna ljudparametrar pas-
sar enheten inte bara for ventilation av skolklassrum utan for
alla lokaler som motesrum, bibliotek, vantrum eller till och
med mindre gym dar installation av central ventilation med
komplicerade kanaler inte ar majligt eller kostsamt.

Den bésta luftbehandlingsenheten &r den som anvédndaren
inte kdnner tilll DUPLEX Inter-H uppfyller detta perfekt
tack vare sin utmarkta dampning, helautomatiska drift
och moderna design.

For mer information besok WWW.atrea com
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Akustiska parametrar i toppklass

@ Tack vare den unika holjesdesignen och de integrera-
de ljudddmparna uppnar enheten mycket goda ljud-
parametrar — endast 29 dB(A)*.

Behovs inget kondenstrag
Q' Smart l6sning for forangning av konden bidrar inte
bara till installationens slutliga utseende (inga ror i ut-

rymmet) utan minskar ocksa avsevart installations-
kraven och ddarmed den totala kostnaden.

cC __  Luftférdelning utan drag
Innovativa tilluftsdon anvander Coanda-effekten
for att fordela tilluften jdmnt och utan drag i hela det
ventilerade rummet.

Installation i tak med kassett

Enheten ar helt klar fér att del-
vis installeras i taket, bara rotera
frontpanelen med tilluftsdon, for att
minimera stérningen med rummets
2 frigdng dnnu mer. Dessutom tacker
enhetens ytbeklddnad enhetens upphangning. Som ett resultat
har enheten ett mycket rent utseende.

* Ljudtrycksniva 29 dBA vid ett flode p& 650 m*/h
och rumsddmpning pa 8 dBA
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N 1 Elektrisk forvarmare och eftervarmare

' 333 i Forattundvika problem med avfrostning dr enheten
RERE- : som standard utrustad med en elektrisk forvar-
mare. En lattinstallerad elektrisk eftervérmare ar en

del av tillbehorsutbudet.

H6g varmeatervinningseffektivitet upp
till 93%
Vdra motstréoms varmedtervinningskdrnor nar en

&

verklig effektivitet pa upp till 93 %, vilket naturligtvis
aterspeglas i lagre energiférbrukning, minskade upp-
varmningskostnader och totala energibesparingar
i byggnaden.

‘:I Tva prestandastorlekar

D DUPLEX Inter-H finns i tva storlekar, 1000 och 770,
vilket innebar att 99 % av projekten técks av en enda
enhet i rummet.

Kompakt design

Med endast 550 mm hojd ar
DUPLEX Inter-H den plattaste enhe-
ten pa marknaden.

For mer information besok WWW.at rea.com
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(;'fo Styrsystem
QQ Alla DUPLEX Inter-H-enheter levereras med ett integre-

rat aMotion-styrsystem med omfattande instélinings-
mojligheter. Fjarrstyrning av enheten for anvéndar-
och servicebehov dr en sjalvklarhet. Webbserver och
ModBus-anslutning ingar som standard, KNX/Bac-
Net-granssnitt pa begaran. Tva typer av styrenheter
finns tillgéngliga, den enklare aDot och fullskdrmssty-
renheten aTouch.

Certifiering
DUPLEX Inter-H &r liksom véra andra enheter i enlig-
het med ErP 2018 — Kommissionens (EU) férordning
nr1253/2014 (ekodesign) for 2018. Enheterna tillver-
kas ocksa i enlighet med den tyska hygienstandar-
den VDI 6022.

> 100% by-pass
Enheten ar utrustad med ett bypass-spjall som an-
tingen kan stangas for varmeatervinningsventilation
eller 6ppnas helt for nattforkylningslage.

Snabb och enkel installation
| Med ett skenupphdngningssystem,

= metallmonteringplatta och alla instal-
. lationstillbehor som levereras ftillsam-
~ mans med enheten har installationen
0 av takhangda AHU aldrig varit enk-
lare. For att underldtta hantering och installation levereras enheten

i 2 block. Enheten levereras fran fabriken i Plug 'n’Play-lage.

e ||

Helt automatisk drift

Integrerad CO,-givare (NDIR-typ — infrar6d) sdker-
stéller helt automatisk och mest energieffektiv drift av
enheten. Detta eliminerar behovet av installation av
styrenheten och sparar darmed kostnader eftersom
alla nédvéndiga varningar (t.ex. filterbyte) signaleras
direkt pa enheten.

Komponenter i toppklass

EC-flaktarna-ar produkter fran varldens ledande till-
verkare — EBM Papst eller Ziehl Abegg. Tysk kvali-
tet garanterar minimal felfrekvens och maximal pre-
standa vid lag energiférbrukning. Spjalimotorer fran
schweiziska Belimo dr av hogsta kvalitet.

V / 4
BELIMO ebmpapst
ZIEHL-ABEGG i

Design for flera andamal
Samma enhet dr som standard for-
beredd for 8 olika installationspo-

tioner x 2 luftflédesriktningar). De

aon .

" sitioner (4 anslutningskonfigura-
~ 8%

u

flesta tillbehor &r samma for bada

enhetsstorlekarna. DUPLEX Inter-H kan darfor levereras direkt fran
hyllan och &r en idealisk luftbehandlingsenhet fér grossister och
distributorer.

For mer information besok WWW.atrea.com
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DUPLEX Inter-H
Dimensionsdiagram

550 mm

1,940 mm 2,222 mm

- L]

1,527 mm

DUPLEX 770 Inter-H DUPLEX 1100 Inter-H

ATREA
Dimensioneringsprogram

ATREA erbjuder sitt egenutvecklade dimensioneringsprogram som
ar ett mycket anvandbart och praktiskt verktyg for att valja enheter
i DUPLEX-serien och ger bra marknadsforingsstod!

Mycket positiv feedback fran konstruktorer 6ver hela Europa
ger en bra majlighet att enkelt inkludera ATREAs aggregat i
alla typer av projekt.

Mycket detaljerade berdkningar for alla specifikationer ar standard.
Den tillhandahaller alla data, ritningar och diagram, exporterar rit-
ningar till DXF i 2D- eller 3D-ritningar och &ar Revit-kompatibel.

Programvaran kontrollerar om alla komponenter har valts och om
det valda systemet fungerar. Pa sd satt kan du undvika eventuella
misstag.

Dimensioneringsprogram med alla tekniska
detaljer fritt tillganglig. ATREA &r transparent!

For mer information besok WWW.atrea.com
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Styrsystem

Vart helt nya och dnda det modernaste styrsystemet for bekvam styr-
ning av enheter. Styrsystemet aMotion har en integrerad webbser-
ver som standard. Detta mojliggor inte bara fjdrrstyrning fran var som
helst pa jorden, utan dven fiarrservicedtkomst (kontroll av installningar,
fel, serviceanalys), vilket minskar servicekostnaderna. Aven med maj-
lighet att ansluta till hogre rankade system for centraliserad fastighets-

En ny generation av ventilationsaggregat for skolor

aMotion
Smartphone app

forvaltning. Ett brett utbud av givare (temperatur, fukt, luftkvalitet etc)
kan inkluderas i systemet for att mojliggodra automatisk styrning for

ekonomisk drift.

L

aDot-styrenhet

Pekskarm

Enkel, ansprakslds men dnda full av funktioner

Olika funktioner:

Highvert.”
0& summer
Low vent--

A, summer

aTouch-styrenhet

Pekskarm i farg

Design pa vaggen

Liknande design med ATREA webbgranssnitt
Inbyggd temperatursensor for kostnadsfri

- kontroll av omgivningstemperaturen

En infraréd CO,-givare som standarddel av enheten for
helautomatisk drift baserad pa verklig CO,-koncentration
i rummet.

Givare for relativ luftfukt och luftkvalitet - mojlighet
att stalla in ventilationsintensiteten automatiskt baserat pa
dessa parametrar.

Modbus TCP i standard — kommunikation med ett hogre
rankat system for BMS.

Anvandarinstallningar - inklusive instéllning av vecko-
program.

Webbgranssnittet mojliggdr helautomatisk drift utan behov av en styren-
het.

Inbyggd webbserver for flarrdtkomst till service och felmeddelanden.
Funktioner relaterade till frdnvaron av styrenheten i rummet: automatisk
avstangning nér dorren dppnas, automatisk matning av filtertryckdiffer-
ential for effektiv hantering av filterbyte

Kombinerad elektrisk uppvarmning och férvdrmning.

Funktion for externa ingangar — ventilationsbrytare efter behov.

BACnet / KNX - valfri omvandlare mojliggér anslutning till det ¢verord-
nade systemet via BACnet- eller KNX-protokoll.

For mer information besok WWW.atrea.com
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