
Kompaktowe jednostki wentylacyjne z odzy-
skiem ciepła o przepływie powietrza od 150 
do 550 m3/h przeznaczone do wentylacji 
domów jednorodzinnych lub mieszkań.

DUPLEX Pro
DUPLEX Pro-V

ZALETY URZĄDZEŃ
Bardzo niski poziom hałasu dla otoczenia

DUPLEX Pro jest idealne do budynków z bardzo małą wysokością. 
Możliwość zmiany pozycji króćców przyłączeniowych. 

Wymiana filtrów bez otwierania drzwi

Porty przyłączeniowe
bez mostków termicznych
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Wybór modułów sterowania
Podstawowe sterowanie typu .CP umożliwia pełną kontrolę za pomocą 
panelu dotykowego, ustawienie mocy zgodnie z kalendarzem i kontrolę 
zgodnie z czujnikiem jakości powietrza (zwykle CO2). 

Zaawansowany moduł sterujący typu .aM umożliwia sterowanie za 
pomocą panelu dotykowego, aplikacji mobilnej lub komputera. Umożliwia 
podłączenie szerokiej gamy akcesoriów, takich jak przepustnice strefowe, 
czujniki jakości powietrza, nagrzewnice i inne...

NOWOŚĆ

www.atrea.pl

A+

Klasa energetyczna jednostek
zgodnie z 1253/2014 A+

(dla średniej strefy klimatycznej)

Rozporządzenie Komisji UE
nr. 1253/2014 (Ecodesign)

obowiązuje od 2018 r.

więcej informacji

Lider w dziedzinie wentylacji
i odzysku ciepła


