
КУХНЕНСКИ СМУКАТЕЛИ

GRANDE
кухненски смукатели изцяло
от неръждаема стомана

Кухненските смукатели GRANDE осигуряват ефективна аспирация с фил-

триране на отработения въздух за кухни с всякакви размери и конфигурации, 

с автоматично регулиране на работата по поръчка.

Смукателите се доставят в типови размери по таблици, като могат да се доста-

вят в нетипични размери в посочения диапазон при допълнителни условия, 

с единна височина 435 mm. Аспираторите от серията GRANDE са изработени от 

неръждаема стомана ČSN 17240 (AISI 304). Филтрирането на отработения въз-

дух се осигурява от касетъчни сепаратори на мазнини с размери 400 × 400 mm 

с висока ефективност. Смукателите са стандартно оборудвани с почистващи се 

уловители на мазнини, икономично LED осветление, клеморед за свързване 

и по желание – с безжичен ключ за осветление.

Присъединителните отвори са с кръгло или правоъгълно напречно сечение 

и са разположени отгоре. Аспираторите се окачват на шпилки M8, закрепени 

с анкери към тавана на разстояние съгласно схемата

Автоматично регулиране с aMotion контролна система
По поръчка смукателите GRANDE могат да бъдат оборудвани с  ця-

лостна микропроцесоренсистема за дигитално управление, която 

осигурява икономична работа на вентилацията в зависимост от мо-

ментното производство на топлина от кухненското оборудване и по 

този начин предотвратява неикономичната работа на вентилаторите, 

когато не се готви, или при намален топлинен товар.

Основният принцип на автоматичното регулиране е отчитането на 

температурата в зоните над уредите и в кухнята. При липса на разли-

ка в температурите се включват само минималните обороти на вен-

тилаторите за осигуряване на основния въздухообмен в кухнята и се 

разрешава работа на газови уреди. При нарастване на температурната 

разлика между температурните сензори смукателният и нагнетателни-

ят вентилатор автоматично превключват на по-висока мощност. Ако 

температурната разлика се увеличи още, оборотите на двата вентила-

тора се увеличават плавно до максимална мощност. При спад на тази 

разлика настъпва автоматично намаляване на мощността, евентуално 

и на прехода към основния, минимален обмен на въздух.

Софтуер за избор
За подробна селекция на вентилационни тавани,

кухненски абсорбатори, аксесоари и системи за

управление ви препоръчваме да използвате на-

шия специализиран софтуер за избор.

Ще го откриете на нашия уебсайт www.atrea.bg.
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e
1
	 …	 подаване на пресен външен въздух

e
2
	 …	 изход на пресния предварително загрят въздух към кухнята

i
1
	 …	 въздух, изсмукван от аспиратора

i
2
	 …	 изхвърляне на отработения въздух от аспиратора

TVZ	 …	 модул за подаване на горещ въздух с филтриране, 

		  контрол на отоплението и защита против замръзване

K	 …	 съд за конденз (почистващ се)

 	 …	 осветление

CP10RT	 …	 панел за управление (по желание)

V
exh

	 …	 изсмукващ вентилатор

RG	 …	 кутия за контролна система (по желание)



GRANDE

GRANDE-1R (1-РЕДОВ)

GRANDE-2R (2-РЕДОВ)

ОСНОВНИ РАЗМЕРИ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ
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Анкериране изключително
към таванната конструкция
с шпилки размер M8.

Размери на смукателя Максимален брой
сепаратори

Максимален
дебит (m3/h)

Максимална
загуба на

налягане (Pa)

Мощност на
осветлението /

LED
Брой окачвания

Дължина L Широчина B

1 000 1 000 1 200 1 400 1 500 2  бр. 1 160 49 2× 14 W / 22 W 4  бр.

1 250 1 000 1 200 1 400 1 500 2  бр. 1 160 49 2× 14 W / 22 W 4  бр.

1 500 1 000 1 200 1 400 1 500 3  бр. 1 740 64 2× 28 W / 44 W 4  бр.

1 750 1 000 1 200 1 400 1 500 3  бр. 1 740 64 2× 28 W / 44 W 4  бр.

2 000 1 000 1 200 1 400 1 500 4  бр. 2 320 78 2× 49 W / 65 W 8  бр.

2 250 1 000 1 200 1 400 1 500 5  бр. 2 900 93 2× 49 W / 65 W 8  бр.

2 500 1 000 1 200 1 400 1 500 5  бр. 2 900 93 2× 49 W / 65 W 8  бр.

2 750 1 000 1 200 1 400 1 500 6  бр. 3 480 107 2× 49 W / 65 W 8  бр.
3 000 1 000 1 200 1 400 1 500 7  бр. 3 850 122 2× 49 W / 65 W 8  бр.

Размери на смукателя Максимален
брой

сепаратори

Максимален
дебит (m3/h)

Максимална
загуба на

налягане (Pa)

Мощност на
осветлението / LED Брой

окачванияДължина L Широчина B B=1 500
до 1 950

B=2 000
до 2 500

1 000 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 4  бр. 2 320 78 22 W 2 × 22 W 8  бр.

1 250 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 4  бр. 2 320 78 22 W 2 × 22 W 8  бр.

1 500 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 6  бр. 3 480 107 44 W 2 × 44 W 8  бр.

1 750 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 6  бр. 3 480 107 44 W 2 × 44 W 8  бр.

2 000 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 8  бр. 4 640 136 65 W 2 × 65 W 12  бр.

2 250 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 10  бр. 5 800 165 65 W 2 × 65 W 12  бр.

2 500 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 10  бр. 5 800 165 65 W 2 × 65 W 12  бр.

2 750 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 12  бр. 6 960 194 65 W 2 × 65 W 12  бр.
3 000 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 14  бр. 7 700 223 65 W 2 × 65 W 12  бр.



ТЕГЛО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ТОВАРОНОСИМОСТТА НА ОКАЧВАНИЯТА
Digestoř lze dodat v atypických rozměrech v rozsahu od:

	 délka L = 1 000 až 2 800 mm (vždy po 50 mm).

	 šířka B = 800 až 1 400 mm (vždy po 50 mm).

Digestoř lze dodat v atypických rozměrech v rozsahu od:

	 délka L = 1 000 až 2 800 mm (vždy po 50 mm).

	 šířka B = 800 až 1 400 mm (vždy po 50 mm).

G
аспиратор

	 =	 ~ L × B × (от 25 до 35 kg / m2 от хоризонталната проекция)

G
сепаратор

	 =	 ~1,6 kg / бр.
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шпилка M8

поставяне на пръта

разширителен анкер �14/8

свързваща гайка

Смукателите са оборудвани със специални захващачи за окачване на 

шпилки M10, закрепени към тавана с разширителни анкери ø 14/8 mm 

(не са включени в доставката). Захващачите с изрези позволяват лесно 

странично пъхане на шпилките с гайка по време на монтажа и лесно 

заключване с фиксиране на височината на аспиратора. Брой и вид 

окачвания – вж. схемите.

Смукателите са стандартно оборудвани с ламелни сепаратори или 

циклонни сепаратори с размери 400 × 400 mm. Броят сепаратори 

винаги се определя според максималния предвиден дебит на 

аспиратора според диаграмата, така, че потокът през един филтър 

винаги да е в оптималната зона. Накрая трябва да се направи проверка 

дали изчисленият брой филтри могат да се вместят физически 

в дължината на смукателя.

–	 смукателят GRANDE винаги се доставя като цялостен комплект

–	 максималната температура на отработения въздух е 60 °C

–	 газовите уреди от клас B трябва да се заустят в комина, в никакъв случай не могат да се заустят в аспиратора

–	 внимавайте смукателят да има достатъчен надвес над очертанията на кухненските уреди

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО

ДАННИ ЗА ПОРЪЧКАТА

Кухненски смукател – L × B (mm) – V
exh

 (m3/h) – × D
exh

 (mm), брой сепаратори, автоматично регулиране ДА / НЕ – aM-XK, aTouch, CP10RT, RGa 

разпределително табло – тип, мощност и тип (алтернативно за захранване) на смукателния вентилатор

ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ТАВАНА



АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ aMotion

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ МИКРОПРОЦЕСОРЕН МОДУЛ aM-XK

МИКРОПРОЦЕСОР КОНТРОЛНА СИТЕМА aMotion

УЕБ СЪРВЪР
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Комплект на системата

Системата за автоматично регулиране се състои от следните елементи:

– разпределително табло RGa

– микропроцесорен модул aM-XK

– панел за управление CP10RT или aTouch

Таблото RGa се доставя във версия за монтиране на стена, със степен на за-

щита IP 54, и трябва да се монтира в пространството за вентилационно-кли-

матизационната техника, в коридори, в складове и др., винаги извън кухнята 

в близост до вентилаторите.

Панелът за управление CP10RT е оборудван с непрекъснато управление на

вентилационната мощност и температура и LED индикация на работата.

За сензорно управление трябва да се монтира панел aTouch, който обаче

не трябва да се монтира в самата кухня.

CP10RT се доставят в пластмасова кутия за монтиране на стена с клас на за-

щита IP 43. Монтират се в самата кухня.

Предимства на автоматичното регулиране

Автоматичното регулиране се характеризира с висока икономичност на ра-

бота, кратък период на възвръщаемост и значително спомага за осигуряване 

на перфектни хигиенни условия в кухните

* Регулирането aMotion трябва да се използва само със система с рекупери-

ране на топлината.

Разполагане: Стандартно се монтира на предния или горния

ръб на аспиратора.

Уеб сървър (стандартно с използване на модули DUPLEX)

Вграденият уеб сървър в системата за управление aMotion позволява дистанционно 

управление или наблюдение на модулите DUPLEX през Интернет. Интуитивният уеб 

интерфейс осигурява достъп до всички потребителски и сервизни параметри. Това 

означава не само комфорт под формата на дистанционно управление за потребителя, но 

и много опростена услуга.

Разполагане на CP10 RT:	 В пространството на кухнята на

височина прибл. от 1300 до 1500 mm.

Разполагане на aTouch:	 Напр. в офис пространството за

възможност за настройка на автоматични режими.

Клас на защита:	 IP 43
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