
КУХНЕНСКИ СМУКАТЕЛИ

KUBUS
Смукателен чадър (без осветление 
и филтри за мазнини)

Смукателите KUBUS се използват предимно за изсмукване от конвекторни 

фурни и съдомиялни машини в големи кухни, където не се изисква отделяне 

на мазнини във филтри за мазнини и осветление.

Ако е подходящо, кухненският смукател може да бъде свързан директно към 

смукателния въздуховод (чрез автоматично управлявана клапа). По поръчка 

смукателите могат да бъдат оборудвани със сензори за автоматично управление 

на работата. Смукателните чадъри се доставят в две основни височини – 465 мм 

и 690 мм.

Смукателите KUBUS се доставят изключително като цял елемент, 

изработени от неръждаема стомана съгласно CSN 17240 (AISI 304).

Кръгли или правоъгълни смукателни отвори са разположени 

отгоре или отстрани на чадъра.

Размерите на отворите се определят според дебита на засмукания 

въздушен поток въз основа на изчисления (софтуер за избор ATREA).

e1

Vsup� Vexh

  

MP MP

KUBUS

UK

ЛЕГЕНДА

UK	 ... 	 управлявана от превключвател затваряща клапа (допълнителен аксесоар)

MP	 …	 пространство за обслужване

V
exh

	 …	 изпускателен вентилатор (напр. SVF)

V
sup

	 …	 вентилатор за пресен въздух с филтър (напр. SVF)

Софтуер за избор 
За подробна селекция на вентилационни тавани, 

кухненски абсорбатори, аксесоари и системи за 

управление ви препоръчваме да използвате на-

шия специализиран софтуер за избор.

Ще го откриете на нашия уебсайт www.atrea.bg.



KUBUS

СХЕМА С РАЗМЕРИ МОНТАЖ КЪМ ТАВАНА

ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА АКУМУЛАЦИОННАТА ПЛОЩ

Дължина L (mm) Ширина B (mm) Височина H (mm)

900 900, 1 000, 1 250 465, 690

1 000 900, 1 000, 1 250 465, 690

1 250 900, 1 000, 1 250 465, 690

1 500 900, 1 000, 1 250 465, 690

1 750 900, 1 000, 1 250 465, 690

2 000 900, 1 000, 1 250 465, 690

При поръчка чадърите могат да бъдат доставени с нетипични размери 
в следния обхват: 
Дължина L = 900 до 2 000 mm

Ширина B = 900 до 1 250 mm

а) конвекционни пещи и подобни устройства с предна врата б) съдомиялна машина
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ЛЕГЕНДА

L	 …	 дължина на корицата

B	 …	 ширина на покритието

D
exh

	 …	 диаметър на изходящите отвори за свързване на кръгъл 

		  или правоъгълен въздуховод
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Кухненските смукатели са оборудвани с отвори, включително панели 

за окачване на шпилки M8, закрепени към тавана с помощта на 

дистанционни анкери ø 12 / 8 mm (не са включени в доставката).
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