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Новите модули DUPLEX Silent–N са климатични камери за 
монтаж на покрив, с рекуперативен топлообменник, които се 
предлагат в два типоразмера – DUPLEX 1400 и 2400 Silent-N и са 
предназначени за вентилация във всички видове обществени 
и жилищни сгради.

Всеки типоразмер се произвежда в две огледални версии. 
Модулите могат да бъдат снабдени с базова рамка с регулируеми 
стойки за правилно изравняване и с вибрационни изолатори за 
предотвратяване на прехвърлянето на вибрации към строителните 
конструкции.

Базовата рамка е оборудвана с шумозаглушител от страната на 
входа и на изхода, за постигане на отлични параметри на 
акустичното налягане. По желание могат да бъдат монтирани 
външни шумозаглушители.

Ако е необходимо охлаждане или вторично подгряване на въздуха, 
модулът може да се комбинира с всички видове тръбни 
нагреватели и охладители – електрически, водни на директно 
изпарение. Тези секции се монтират във въздуховодите след 
модула. За предварително подгряване на въздуха е възможно да 
се използва интегриран електрически нагревател, елементи или 
стандартни предварителни подгреватели за въздуховоди от 
серията EPO.

Всички модули са с компактен дизайн и съдържат два независимо 
задвижвани и високоефективни вентилатора с електронно 
управление, с гъвкаво монтирани двигатели, високоефективен 
рекуперативен топлообменник с противопоток и голяма площ за 
топлопредаване, байпасна клапа със задвижка, филтърни касети 
клас M5 или F7 за пресен и отработен въздух и дренажни 
колектори. Регулируемата врата осигурява лесен достъп до всички 
компоненти и филтри. Входните и изходните портове са 
правоъгълни и могат да бъдат снабдени с допълнителни 
аксесоари като гъвкави фланци , капаци и капкови сепаратори. 
Корпусът е изработен от сребристо боядисани ламаринени панели 
(RAL 9007) с полиуретанова изолация

-2 -1(U = 0,82 Wm K ).

При поискване, модулите могат да бъдат оборудвани с цялостна 
система за измерване и контрол, включително достъп до интернет 
или друга централизирана система за контрол. За повече 
информация вижте отделната глава.

Вентилационните модули DUPLEX Silent-N отговарят на 
изискванията на най-строгите европейски стандарти:
• Характеристики на корпуса съгласно EN 1886
• Двигатели с инверторно управление, отговарящи на ErP 2015

3
• SFP <0,45 W/(м /ч) по стандарта "Пасивна къща" *
• Хигиенни изисквания съгласно VDI 6022
• Изисквания на Директивата на Комисията (ЕС) № 1253/2014 

(екодизайн) *

Предимства на модулите DUPLEX Silent-N:
• Перфектно устройство за комбиниране със SMART
 или EASY модули в централизирани вентилационни системи
• Отлична топлоизолация на корпуса (клас Т2)
• Редуцирани топлинни мостове (клас TB1)
• Допълнителнo изолирана базова рамка, включително
 шумозаглушители и вибрационни изолатори
• Лесна инсталация на място, включително подравняване
• Изключително компактният дизайн на новите модули гарантира
 икономия на до 60 % пространство в сравнение с модулните
 устройства
• Ниски инвестиционни разходи
• Ниска консумация – висока ефективност на ЕС вентилаторите
• Високоефективна рекуперация на топлина в резултат
 на нови топлообменници
• Най-добрите параметри на акустичното налягане в класа
• Ниско тегло
• Вграден електрически нагревател (по желание)
• Широка гама от аксесоари
• Няколко вида цялостни интегрирани системи за управление;
 системата за управление е напълно интегрирана в модула
• Вградена кабелна разпределителна кутия
• Комплексен софтуер за избор 

* В определен работен диапазон

DUPLEX 1400–2400 Silent-N
Компактни климатични камери 

за монтаж на покрив

       Р Е Ж И М И Н А Р А Б О Т А

e ... Подаване на пресен външен въздух1 

e ... Изход за филтриран пресен външен въздух2 

i ... Подаване на отработен въздух1 

i ... Изход за отработен въздух2 

1. вентилация с изравнено налягане
с рекуперация

2. вентилация с изравнено налягане
без рекуперация (чрез байпас)

3. вентилация с изравнено налягане
с предварително подгряване
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За подробна селекция на вентилационни таван
и, кухненски абсорбатори, аксесоари и систем
и за управление ви препоръчваме да използват
е нашия специализиран софтуер за избор.

Ще го откриете на нашия уебсайт 
www.atrea.bg.

       С О Ф Т У Е Р З А И З Б О Р

Kumata 77 Str., 

1616 Sofia
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ATREA BULGARIA LTD., 

E-mail: atrea@atrea.bg

Phone: 359 (0) 87 878 2001
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РАБОТНИ ГРАФИКИ

Т Е Х Н И Ч Е С К И Д А Н Н И

1) Съгласно комбинацията и графиките по-долу  2) Зависи от дебита – виж графиката  3) Зависи от оборудването  4) За повече подробности използвайте нашия софтуер за избор АТРЕА
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3Обем на въздуха (м /ч)

Р А Б О Т Н И Д А Н Н И
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Забележка: Графиките показват данни за чисти филтри, като приетото крайно спадане на налягането
на филтрите е 200 Ра, т.е. намаляване на дебита с максимум 20 % (съгласно EN 13053).

  ЕФЕКТИВНОСТ НА Р Е К У П Е РА Ц И Я , ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗХОДА СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДГРЕВАТЕЛ 
  

3Обем на въздуха (м /ч)

Модул за подаване на въздух с филтър M5
Модул за извличане на въздух с филтър M5
Модул за подаване на въздух с филтър M5 и предварително подгряване
Модул за подаване на въздух с филтър M5 и шумозаглушители
Модул за подаване на въздух с предварително подгряване и шумозаглушители
работна площ в съответствие с ErP 2018 

Тип DUPLEX 1400 Silent-N DUPLEX 2400 Silent-N
1)Пресен въздух – максимален 3 -1м ч 1 950 2 900

1)Отработен въздух – максимален 3 -1м ч 2 000 2 900
4)максимален дебит на въздуха съгласно ErP 2018 3 -1м ч 1 100 2 200

2)Ефективност на рекуперация % Вижте отделната графика

Брой версии и позиции – Вижте таблицата "Монтажни позиции", страница 4
3)Тегло кг. 225 330

максимална входна мощност кВт 1,45 1,58

Напрежение V 230 230

Честота Hz 50 50

Защита A 10 А 10 А

Скорост на вентилатора (обороти) -1мин 3 060 2 650
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Max. topné výkony ohřívačů HW jsou uváděny pro vodu se spádem
70 / 50 °C, vstupní vzduch (po rekuperaci) +10 °C, rh 10 %.
Max. chladící výkony chladičů CD jsou uváděny pro chladivo R407C,
vypařovací teplotu +5 °C a vstupní vzduch 32 °C, 40 % rh.
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Долната зададена граница е без кондензация и за балансиран дебит (Mi = Me).
Горна граница при следните условия: t  = -15 °C, t  = +20 °C, rh  = 40 % (Mi = Me).e1 i1 i1

1400 Silent-N 2400 Silent-N

2400 Silent-N

M120; S5
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Температура след предварителния нагревател при -10 °C, 1400 Silent-N
Температура след предварителния нагревател при -15 °C, 1400 Silent-N
Температура след предварителния нагревател при -10 °C, 2400 Silent-N
Температура след предварителния нагревател при -15 °C, 2400 Silent-N

1400 Silent-N

M
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РАЗМЕРИ И СВЪРЗВАЩИ ПОРТОВЕ

DUPLEX Silent-N 1 400 2 400
размер B мм 500 700
размер B1 мм 385 585
размер B2 мм 1 153 1 235
размер B3 мм 402 602
размер C мм 442 387
размер D мм 667 724
размер L мм 2 030 2 430
размер L1, L2 мм 1 900 2 300
размер L3 мм 228 278
размер L4 мм 753 982
размер L5 мм 400 500
размер H мм 1 100 1 430
размер H1 мм 1 000 1 300
размер H2 мм 250 300
размер H3 мм 230 330
размер H4 мм 465 570
размер H5 мм 305 400
размер H6 мм 230 300
размер H7 мм 364 463
размер D 667 724
свързващи портове
размер e , i  X × Y2 1 мм 250 × 250 350 × 350
размер e , i  X1 × Y11 2 мм 200 × 300 250 × 500

О С Н О В Н И Р А З М Е Р И

Забележка: За подробни проектни и технически данни препоръчваме да използвате специализирания софтуер за избор АТРЕА.
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МОНТАЖНА КОНФИГУРАЦИЯ

И Н С Т А Л А Ц И О Н Н И П О З И Ц И И И К О Н Ф И Г У Р А Ц И И Н А П О Р Т О В Е Т Е

K ... Дрениране на конденз 

e ... Външен въздух (ВВ)1 

e ... Подаван въздух (ПВ)2 

... Вариант с шумозаглушител 

i ... Екстракционен въздух (ЕВ)1 

i ... Отработен въздух (ОВ)2 

Основната конфигурация на агрегата съдържа базова рамка, включваща 
шумозаглушители, регулируеми опорни части и изолатори за вибрации. 
По време на конфигурирането трябва да се избере една от двете версии 
(огледални позиции), тъй като те не могат да бъдат променяни на място.

Базовата рамка включва инспекционни отвори за свързване на дренаж 
на конденз, които трябва да се заустят към канализацията, както 
е описано в ръководството за монтаж. Базовата рамка е универсална, 

с отвори за двете версии. Предлага се широка гама аксесоари за 
монтаж, като външни шумозаглушители и изпускателни и смукателни 
глави. В допълнение, портовете могат да бъдат снабдени с гъвкави 
фланци, а входните отвори могат да имат затварящи клапи, ако 
е необходимо. За подробен дизайн препоръчваме да използвате нашия 
специализиран софтуер за проектиране на модули DUPLEX, достъпен на 
www.atrea.com.

К О Н Ф И Г У Р И Р А Н Е И С В Ъ Р З В А Щ И П О Р Т О В Е

Версия 3/19  – поглед отгоре Версия 4/19  – поглед отгореВЕРСИЯ ЗА
МОНТАЖ НА ПОКРИВ

Silent-N 1 400 a 2 400
e1
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С В О Б О Д Н О Р А Б О Т Н О  П Р О С Т Р А Н С Т В О

При монтажа на DUPLEX Silent-N се уверете, че сте осигурили 
зададеното свободно пространство за работа около агрегата. В средата 
на рамката трябва да остане свободно място за монтаж на 
тръбопровода за отвеждане на конденза DN 32. Трасето трябва да 
минава на минимална височина 150 мм през сифон към канализацията. 
Над агрегата трябва да бъде оставено свободно пространство за 

операции по смяна на филтъра и достъп до устройството.  Оставете 
свободно място също и  от страната за достъп до контролния и 
измервателния терминал.

DUPLEX Silent-N T (мм)

DUPLEX 1400 Silent-N 800

DUPLEX 2400 Silent-N 1 100
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DUPLEX S i lent -N
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Покривно фолио (PVC) над

горния край на рамката

Стряха

Покрив

Топлоизолация

Покривна конструкция

Борд по целия периметър на рамката

на камерата – основен слой

за прилагане на пароизолация

Мястото на преминаване на

въздуховодите през прегради

трябва да бъде допълнително

уплътнено с минерална изолация (кухините да се запълнят изцяло)

Изолация за преграждане на пожар (по проект)
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МОНТАЖ

Монтажният процес на агрегата е разделен на няколко етапа:

1. Сглобяване на базовата рамка - сглобете целия комплект с помощта на приспособленията, придружени от съпътстващите 
инструкции, и след това поставете рамката на място и я фиксирайте.

2. Монтирайте тръбните съединения и вградените шумозаглушители в рамката и покрийте повърхността с PVC фолио съгласно 
инструкциите.

3. Подгответе кабелите и канализацията за конденз. 

4. Поставете уреда върху подготвената рамка и свържете дренажа за конденз. Направете последна проверка.

С Т Ъ П К И Н А М О Н Т А Ж

РАЗПОЛАГАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ
УСТРОЙСТВА В СГРАДА

SM AR T/EASY b ox

SM AR T/EASY b ox

Жилищни сгради сервизни помещения

– +

X

X+20

В И Д И Р А З М Е Р Н А С В Ъ Р З В А Щ И Т Е П О Р Т О В Е

Входен порт i1

Изходен порт i2

Входен порт e1

Изходен порт e2

150

122 110 232

122 110 232

Основен порт Порт с гъвкав
фланец

Y

Y
+

2
0

Свързващи размери – общо

Порт със
затваряща клапа

Порт със затваряща
клапа и гъвкав
фланец

Капак с опция
за затваряща
клапа

Затихвател Затихвател с глава

Основен порт Порт с гъвкав
фланец

Порт със
затваряща клапа

Порт със затваряща
клапа и гъвкав
фланец

Капак с елиминатор
на капките
и опционална
затваряща клапа

Затихвател Затихвател
с глава

Отделен капак



АКУСТИКА, ОСНОВЕН БЛОК

А К У С Т И Ч Н А М О Щ Н О С Т L ( A ) ( d B )W
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DUPLEX 1400 Silent-N DUPLEX 2400 Silent-N

DU PLE X 140 0 –240 0 S i l ent -N
Основната конфигурация на компактния модул включва вентилатор за подаване и изхвърляне на въздух със свободно въртящи 
ротори, включително антивибрационни тампони, сменяем рекуперативен топлообменник чрез противопоток от тънкостенни 
пластмасови панели, плъзгащи се филтри за подаване и изхвърляне на въздух (клас M5 или F7) и дренажен съд с DN 32 
маркуч за отвеждане на конденза. Агрегатът е снабден с горен панел за достъп до всички вградени възли, както и страничен 
панел за улесняване на достъпа да системата за дрениране на конденз и достъп до системата за управление.

D U P L E X S I L E N T - N – К О Н Ф И Г У Р А Ц И Я Н А О С Н О В Н И Я Б Л О К

 Me.xxx; Mi.xxx

 DUPLEX xxxx Silent-N

Вент илатор и
Всички DUPLEX Silent-N устройства са снабдени с високоефективни вентилатори (Ziehl-Abegg) със свободно въртящи ротори 
и извити назад ламели. Всички вентилатори от серията DUPLEX1400, 2400 Silent-N отговарят на изискванията на европейския 
стандарт ErP 2015.

Топл ообм енни к за възстанов яв ане на топ ли на 
Агрегатите са снабдени с високоефективен топлообменник с изцяло нов дизайн, изработен от тънкостенни пластмасови плочи, 
с висока ефективност на извличане на топлина – до 93 %.

 S4 / S5

Точка
DUPLEX 1400 Silent-N DUPLEX 2400 Silent-N

Вход e1 Изход e2 Вход i1 Изход i2 околно пространство Вход e1 Изход e2 Вход i1 Изход i2 околно пространство

1 66 / 52 77 / 60 68 / 57 82 / 64 67 70 / 57 74 / 60 64 / 50 77 / 62 55

2 58 / 44 68 / 53 60 / 50 72 / 55 57 63 / 50 66 / 52 57 / 44 67 / 52 45

3 43 / 31 52 / 36 44 / 36 55 / 39 43 47 / 36 49 / 36 41 / 28 49 / 35 29

4 64 / 50 75 / 55 67 / 55 80 / 63 66 70 / 50 74 / 58 61 / 46 79 / 63 58

5 57 / 44 68 / 50 60 / 50 72 / 56 58 58 / 47 62 / 46 57 / 42 70 / 55 48

6 44 / 31 53 / 36 45 / 36 56 / 40 43 49 / 37 48 / 35 47 / 35 52 / 38 33

7 65 / 49 72 / 51 65 / 51 81 / 64 68 71 / 59 68 / 48 65 / 49 84 / 67 61

8 57 / 42 67 / 47 61 / 47 73 / 56 58 65 / 55 64 / 45 60 / 45 75 / 59 54

9 44 / 30 53 / 36 45 / 36 57 / 40 43 52 / 40 49 / 35 50 / 38 57 / 42 36

Забележка: За подробното проектиране на DUPLEX устройства, аксесоари и системи за управление, препоръчваме използването на специализиран

софтуер за избор. Стойностите в скобите се отнасят за устройства, оборудвани с АТРЕА шумозаглушители. 
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Бай пас ( „ B“ ) 
Байпас на рекуператора, включително серво задвижване. Когато байпасът се отвори, потокът през топлообменника 
автоматично се затваря и не се осъществява топлопредаване.

 B.x

D U P L E X S I L E N T - N – Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И А К С Е С О А Р И

Баз ов а р ам ка , в кл ю чв ащ а ш ум оз агл уш ит ели e  и i2 1

Базова рамка, включваща изолация, адаптери за свързване на въздуховодите, регулируеми опорни елементи с изолатори за 
вибрации  и контролни отвори. Рамката е изработена от поцинкована ламарина без покритие, проектирана да бъде покрита 
с PVC фолио. Използва се за стабилизиране на позицията на агрегата на мястото на монтаж. Затихватели за подавания 
и извличания въздух на звука, които се монтират в базовата рамка. Всеки комплект има две секции от по две части, които се 
подреждат една върху друга. Дизайнът е комбинация от порт и поглъщащ затихвател.



Затварящи клапи e ; i1 2

Вградените затварящи клапи са монтирани от 
вътрешната страна на портовете. Клапите се 
доставят в размери, които съответстват на 
портовете на агрегата, с два вида серво 
задвижване – стандартен тип LM 24A и тип 
LF 24 с аварийна функция (пружина) за 
затваряне в случай на прекъсване на 
захранването.

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И А К С Е С О А Р И ( О Б Щ П Р Е Г Л Е Д )

 Ke.xxx; Ki.xxx  Fe.xxx; Fi.xxx

 TPO  EPO-V

Ф илтрац ия на въз ду ха
DUPLEX устройствата имат касетъчни филтри 
от клас M5 / M5 като стандартна функция 
(подаване / екстракция). Други предлагани 
филтърни комбинации са M5 / F7 и F7 / F7.

Управление за постоянен дебит 
и  налягане
Манометрите измерват налягането във 
вентилаторите в комбинация с контролната 
система за интелигентно управление на 

вентилаторите, за да работят с предварително зададен дебит. 
Този аксесоар изисква агрегатът да е оборудван със система 
за управление RD5. Когато с въздуховода е свързан втори 
манометър (допълнителен аксесоар), е възможен контрол на 
постоянно налягане.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

 E.xxx

Накл онени м аном ет ри 
Филтърен аксесоар за проста визуализация на 
текущия пад на налягането на филтъра. 
Наклонените манометри са задължителни за 
хигиенната конфигурация на устройствата 
в съответствие с VDI 6022.

 A.MFF  A.CF.XXX

Контрол ни к ол ек тор и
за в одонагр ев ат ели 
Предназначени за контрол на топлинната 
мощност на водонагреватели, всички те 
включват трискоростна помпа, два спирателни 
сферични крана и свързващи тръби. 
В зависимост от типа, те включват също: 
– RE-HW.4 – Четирипътен смесителен вентил 
със серво задвижване 
– RE-HW.3 – Трипътен смесителен вентил със 

серво задвижване

 RE-HW.4; RE-HW.3

Нагревател и с гореща вода TP O 
Отделно доставяни въздуховодни нагреватели 
за свързване към DUPLEX устройства. 
Нагревателите включват парен / газов 
капилярен термостат като стандартна 
функция. За мощност и диаметри вижте 
отделни технически листове.

Е л ект рическ и нагр ев ат ели EP O -V 
Отделно доставяни нагреватели за 
правоъгълни или кръгли канали за свързване 
към DUPLEX устройства. За мощност 
и диаметри виж отделните технически 
листове.

Е л ект рическ и п одгр евател и E
Електрически подгревател за въздух от 
елементи с положителен температурен 
коефициент за монтаж в агрегата. Всеки 
конкретен агрегат изисква специфичен тип 
подгревател. Комплектът включва 
необходимите функции за контрол и защита.

Резер в ни фил тър ни касет и 
Комплекти от резервни филтърни касети 
с размери според типа на агрегата.

 FK.x

Г ъв к ави ф л анци 
Портовете могат да се доставят като опция 
с гъвкави фланци.

 H.P

Специални капаци 
Капаци за входни (e ) и изходни (i ) портове. 1 2

Капакът за порт e  се доставя заедно 1

с вграден елиминатор на капките.

Глави 
Комбинирани смукателни / изпускателни 
глави, които се инсталират върху външни 
шумозаглушители.

Външни шумозаглушители e ; i1 2

Външните шумозаглушители са проектирани 
за лесно инсталиране от страната на 
смукателните или изпускателните портове на 
Сайлънт устройствата, за да намалят 
емисиите на акустични шумове.



КОНТРОЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Вентилаторите DUPLEX Silent-N могат да бъдат оборудвани 
с вградени контролни елементи, осигуряващи пълната 
функционалност на модула и неговите аксесоари. Благодарение 
на интегрирането на контролните елементи в модула се гарантира 
лесното модернизиране на системата и пълната 
й функционалност. Няма проблем със съвместимостта на 
елементите при монтажа.

Контролните елементи позволяват свързване към системите за 
управление – повече информация можете да намерите 

в описанието на съответните контролни елементи и софтуера за 
избор. Не е необходимо модулите да бъдат оборудвани 
с контролни елементи – отделните елементи са свързани само 
към клеморед.

Специалния софтуер на АТРЕА за избор  може да се използва за 
генериране на целия набор от видове контролни елементи, 
включително и за разпечатване на чертежи.

Вид Предназначение Контролер

„Без контролни 
елементи“

– всички компоненти с електрическо захранване са свързани към 
клемен блок извън модула

– по желание на клиента се включват повече компоненти (точен тип 
задвижване, сензори, термостати, превключватели за налягане 
и т.н.)

– подходящи за приложения, при които системата за управление са 
доставя от друг доставчик отделно – например големи сгради 
с BMS

– не е приложимо

О Б О Б Щ Е Н И Е Н А У П Р А В Л Я В А Щ И Т Е С И С Т Е М И Н А D U P L E X 

„RD5“ контролна 
система

Подходящ за 
SMART модули

Стандартни функции на "RD5" контролна система
– Управление на скоростта на вентилатора

(въз основа на избрания режим)
– автоматично позициониране на байпас клапата

(топло и студено регенериране)
– оценява и предотвратява аварийните ограничения въз основа на 

измерената температура
– настройка на седмичната програма за вентилация и температура
– Уеб сървър и Ethernet интерфейс, вградени като стандартна 

връзка за дистанционна интернет комуникация
– входове за превключване, използващи 230 V (4 входа – 

3 закъснителни, 1 моментален) – превключване например от 
баня, тоалетна и др.

– опционално свързване на сензор за CO  или относителна 2

влажност – максимум 2 сензора с ключ или изход 0–10 V
– изходи за електрически предварителен подгревател и управление 

на нагревателя (импулс 10 V) или управление на воден отоплител 
(0–10 V)

Допълнителен RD-IO модул
– по избор, връзка с манометъра, за да се осигури постоянен 

контрол на въздушния поток (виж постоянен въздушен поток 
и контрол на налягането на предишната страница)

– контрол на постоянното налягане
– изходи за управление на охлаждането (охлаждане тип DX или 

воден охладител), например за термопомпа

Допълнителен модул RD-K
– допълнителни входове и изходи, които значително разширяват 

функциите на системата за управление

BACnet / KNX конвертор
– опционален конвертор, позволяващ свързване към система за 

надзор чрез BACnet или KNX протокол

CP Touch

Уеб сървър
(стандартно)

CP10RT

Стандартни функции
– контрол на скоростта на вентилатори (безстепенно)
– автоматично позициониране на байпаса
– защита от замръзване на топлообменника
– превключване на външен електрически или воден нагревател
– вход за външен превключвател
– контрол на спирателна клапа на входа и на изхода
– предварителен избор на минимална и максимална скорост на 

вентилатора
– аналогов вход (0–10 V) за сензора за качеството на въздуха

(CO , относителна влажност)2

– изходи за управление на електрически предварителен подгревател 
и нагревател (импулсно превключване 10 V) или воден нагревател 
(контролиран от 0–10 V сигнал)

– изходи за управление на охлаждането (директен изпарител или 
воден охладител), например термопомпа

CPM контролер
– изцяло графичен сензорен екран
– седмична програма
– режим „парти”
– режим „почивка”
– подсещане за смяна на филтъра
– автоматична работа на базата на постоянен сигнал – например 

постоянно налягане
CP 10 RA контролер
– въртящ се контролер 

„CPM“ контролна 
система

Подходящ за
EASY модули

CPM контролер
със сензорен дисплей 

CP 10 RA контролер
с механичен бутон


