Ventilacijski uredaji, povrat topline - objavljeno: 07,/2023

DUPLEX

500 do 11000 Multi
Visenamjenski ventilacijski uredaji
S protusmjernim izmjenjivacima
topline

DUPLEX 500-11000 Multi nova je generacija viSenamjenskih
ventilacijskih uredaja s protusmjernim rekuperativnim izmjenjivacima
topline. Kompaktni uredaji DUPLEX 500- 11000 Multi za unutarnju
montazu koriste se za ambijentalnu ventilaciju, grijanje i hladenje

u malenim objektima, trgovinama, du¢anima, skolama, restoranima,
sportskim dvoranama i industrijskim halama. Prikladni su za mjesta
na kojima se zahtijeva ucinkovita ventilacija uz moguénost grijanja E_
i hladenja uz minimalne troskove, odnosno najve¢a moguca A
ucinkovitost povrata topline, ventilatori koji trose malo energije E
i proizvode Sto manje buke.

Uredaji DUPLEX Multi proizvode se u dvije verzije: kompaktnoj

(500 do 8000 Multi) i polukompaktnoj (10000 do 11000 Multi) te
sadrze dva neovisno upravljana EC ventilatora s lopaticama koje su
zakrenute unatrag, rekuperativni izmjenjivac topline s velikom
povrsinom za prijenos topline i visokom ucinkovitoScéu, klizne dovodne
i odvodne zracne filtre iz razreda G4, M5 ili F7, posude za praznjenje
i ventil protoka sa servo pogonom ili integriranim grijacima

i rashladivacima.

Kugiste uredaja ima dvije verzije:

Uredaji DUPLEX 500-8000 Multi imaju konstrukciju bez okvira,
kuciste se radi od obojene metalne ploce (boja RAL SO0B) s PIR
izolacijom debljine 30 mm s koeficijentom prijenosa topline

(A = 0,024 W,/ mK].

Uredaji DUPLEX 10000- 11000 Multi imaju konstrukciju s okvirom,
a kuciste se radi od obojene metalne ploce

(boja RAL S00B6] s izolacijom od mineralne vune debljine 45 mm

s koeficijentom prijenosa topline (A = 0,037 W,/ mK].

Prednosti uredaja DUPLEX Multi:

Novi dizajn ventilacijskih uredaja s izvrsnim parametrima
Sjajna toplinska izolacija kucista (razred T2)

Smanijeni toplinski mostovi (razred TB1,/TB2* *)

Kompaktne dimenzije

Vrlo plosnat uredaj prikladan za stropnu montazu
Jednostavna montaza

Razna konfiguracija odvodnih prikljucaka

Ujednacene dimenzije prikljucaka

Dodatne verzije s bypass i cirkulacijskom zaluzinom

Verzija za okomitu podnu montazu do 11000 m®/h, verzija za
stropnu montazu do 8000 m°/h i verzija za podno vodoravnu
montazu do 6500 m®/h

Ventilatori visoke uginkovitosti - SFP < 0,45 W,/ [m°/h)*
Visoka ucinkovitost povrata topline protusmjernog izmjenjivaca
topline - do 93 %

Integrirani sustav kontrole, ukljuujuci osjetnike temperature
Integrirani web-posluzitelj (uredba aMotion)

Sveobuhvatni softver za dizajn

500 do 11000 Multi

Ventilacijski uredaji DUPLEX Multi ispunjavaju uvjete najstrozih
europskih normi:

® Syojstva kucista u skladu s normom EN 1886

® EC motori u skladu s normom ErO 2015

® SFP < 0,45 W,/[m’/h) u skladu s normom PassivHaus *

® Higijenski zahtjevi u skladu s normom VDI 6022

® Uredba Komisije (EU) br. 1253,/2014 (Ecodesign)*

*  u definiranom radnom podrucju
** TB1 za 500 - 8000 Multi
TB2 za 10000 - 11000 Multi

DOSTUPNE PRILAGODBE (MOGU SE KOMBINIRATI)

-B s ugradenim bypass ventilom -T s ugradenim grijacem na toplu vodu
-C s ugradenom cirkulacijskom Zaluzinom - CHF s ugradenim izravnim rashladivacem
-E s ugradenim elektriénim grijacem - CHW s ugradenim rashladivacem na vodu
NACINI RADA UREBDAJA DUPLEX MULTI
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Ventilacija s povratom topline uz Cirkulacijsko grijanje Ventilacija bez povrata topline
ponovno grijanje (s hladenjem) ili hladenje (pomocu bypass ventila)
® e, .. ulazsvjeZeg vanjskog zraka c» i, .. ulazispusnog zraka T/E... centralno grijanje/prikljucak elektricnog grijaca
= e, .. izlaz sviezeg filtriranog zraka = i, .. izlazispusnog zraka CH ... prikljucak za hladenje

SOFTVER ZA ODABIR

Za detaljan dizajn uredaja iz serije DUPLEX,
dodatnu opremu i kontrolne sustave,
preporucujemo upotrebu naseg softvera za

Aitirem-

STAMBENA VENTILACIJA 1 GRIJANUJE

ATREA Croatia d.o.o.

- Phone: +385 99 455 5032
Vukovarska 10 A, 51000 Rijeka D)

75 E-mail: atrea@atrea.hr

dizajn. MozZete ga pronaci na nasoj mreznoj
stranici www.atrea.hr.

Hrvatska
www.atrea.hr



GRAFIKONI IZVEDBE

OSNOVNI PARAMETRI

DUPLEX Multi 500 1000 1500 2500 3500 5000 6500 8000 | 10000 | 11000
Dovod zraka - maks. " m’h'| 660 1200 | 2200 | 3400 | 4600 | 6400 | 7600 | 8600 | 11 100 | 13 050
Odvod zraka - maks. " mh'| 670 1150 1800 | 3200 | 4200 | 6350 | 7500 | 9100 | 10700 | 12 300
Maks. protok zraka u skladu s normom ErP 2018°%|m*h'| 550 850 1600 | 2350 | 2800 | 4250 | 5000 | 5700 | 7700 | 8300
Ucinkovitost povrata topline % do 93 %
Broj verzija i poloZaja - pogledati tablicu »PoloZaji za montazug, stranica 4.
Tezina? kg | 80-110 | 95-130 | 200-280 | 290-370 | 320-390 | 370-450 | 480-560 | 580-670 |1170-1280|1230-1350
Maks. ulazna snaga kw 0,3 0,7 1,2 2,6 4,5 6,7 7.3 9,3 10,7 10,8
Napon \ 230 230 230 400 400 400 400 400 400 400
Frekvencija Hz 50
Broj okretaja - maks. min'| 4300 | 3350 | 2920 | 3000 | 2980 | 2700 | 2820 | 2570 | 2570 | 2130
Snaga zagrijavanja E niska - maks. * kW 1,8 1,8 21 4.2 7.2 7.2 9,9 9,9 - -
Snaga zagrijavanja E visoka - maks. * kw - - 4.2 8,4 10,8 12,6 14,7 14,7 - -
Snaga zagrijavanja T - maks.” kw ) 14 22 30 42 51 71 88 95 100
Snaga hladenja CHW - maks. ¥ kW 4 8 16 22 30 42 56 62 65 70
Snaga hladenja CHF - maks. kw 3 6 10 13 25 37 41 50 60 65

"’ Maksimalna stopa protoka kroz uredaj pri vanjskom tlaku s vrijedno&éu nula * Ovisno o opremi

# Temelji se na volumenu zraka Ovisno o registriranoj vrsti, stopama protoka i tekucine

“1Za detaljne informacije koristite DUPLEX softver za odabir

SAZETAK IZVEDBE
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OSNOVNE DIMENZIJE

PODNA VERZIJA (prikaz sprijeda) STROPNA VERZIJA (tlocrtni prikaz) PODNA VODORAVNA VERZIJA
Multi 500 do 8000 Multi 500 do 8000 (tlocrtni prikaz)
L B Muiti 1500 do 6500
f | alternativni polozaj ventila alternativni polozaj ventila
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*dimenzije samo za uredaje DUPLEX 11000 Multi
DUPLEX Multi 500 1000 1500 2500 3500 5000 6500 8000 10000 | 11000
dimenzija H mm| 765 970 1 600 1600 1600 1600 1 600 1 600 1795 1795
dimenzija H2 mm 715 920 1 850 1 650 1650 1650 1650 1650 - -
dimenzija B mm| 384 384 455 580 665 885 1065 [1295/13%0% 1620 1620
duljina L mm| 1600 1800 2 300 2 300 2 300 2 500 2 500 2 500 3370 3370
duljina L2 mm| 1652 1852 2270 2270 2270 2470 2470 2 368 - -
odvod kondenzata mm @22 2 32
Prikljucci
dimenzija X1 x Y1 standardna e, i,), Djmm| @ 200 2 250 2 315 | 300 x 400|400 x 400 | 500 x 500 | 500 x 500 | 700 x 500 | 900 x 710 | 900 x 710
dimenzija X2 x Y2 atipicna e,, i,), D mm| @200 2 250 | 400 x 200|300 x 400 | 400 x 400 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 700 - -
dimenzija X3 x Y3 standardna e,, i,) |mm|200 x 250|200 x 350| @ 315 450 x 710 | 500 x 710 | 710 x 710 | 900 x 710 | 900 x 710 - -
dimenzija X4 x Y4 atipicna e, i,) mm - - - 250 x 355 | 250 x 400 | 355 x 630 | 355 x 800 | 355 x 900 400 x 1200400 x 1200

* Za DUPLEX 8000 Multi s konfiguracijom 30/ x. Za detaljne informacije upotrijebite ATREA softver za odabir.

VRSTE | DIMENZIJE PRIKLJUCAKA

9 Osnovni prikljuéak Priklju¢ak s prilagodljivom Priklju¢ak s ventilom Prikljucak s ventilom
- e (ulaz, izlaz) prirubnicom (samo ulaz) i prilagodljivom
EI (ulaz, izlaz) prirubnicom
35 2 (samo ulaz)
] 80 215 215
X
5 [ gf | }Zf - 14 S
> a : :
X+ 20 — = —1
5 X ‘ © %/7777/ %/7777/ %/7777/
= 2 150 150
5 7 75 e
X 9 |
|Clpe di |
S
E ,,,,,
o — — —
7 %/7777/ %/7777/ %/7777/ %/7777/




MONTAZA | VERZIJE

VERZIJE MONTAZE | PRIKLJUECI

Uredaji iz linjje DUPLEX 500 do 11000 Multi dostupni su u razlicitim Uz uredaje DUPLEX Multi dostupan je sirok raspon dodatne opreme.
verzijama radi olakSavanja njihove montaze u strojarnici. To uvelike Moguca je dodatna ugradnja priklju¢aka,/kanala s prilagodljivim spojnicama,
povecava mogucénosti za montazu uredaja DUPLEX Multi u tijesnim dok ulazni prikljuéci mogu imati iskljucne zaluzine.

prostorima.

Svi uredaji ne mogu biti dostupni u svim poloZajima za montazu zbog
strukture i odvoda kondenzata. Detaljni nacrti prikazani su u tablici pod
nazivom »PoloZaji za montazuk.

POLOZAJI ZA MONTAZU

PODNO OKOMITI konfiguracija 10/0 do 11/10 - prikaz s boénih vrata (ukupno do 8 konfiguracija)

POLOZAJ
il I

Multi 500 do 11000
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STROPNI POLOZAJ
Multi 500 do 8000

PODNO VODORAVNI
POLOZAJ
Multi 1500 do 6500

T

Uredaji 500 i 1100 Multi dostupni su u sliede¢im konfiguracijama:
- vodoravna: 10/0, 11 /0
- stropna: 30/0, 30/1,30/4,30/5, 31/0,31/1,3174,31/5

Za detaljnije tehnicke informacije pogledajte ATREA softver za odabir.

OSTALE KONFIGURACIJE UREDAJA DUPLEX MULTI

USPRAVAN POLOZAJ KROVNI UREBAJI - RAVAN POLOZAJ
DUPLEX Multi-V 1500 do 8000 DUPLEX Multi-N 1500 do 11000

Za detaljnije informacije pogledajte pojedinacne tehnicke kataloge.




RADNI PROSTOR

RADNI PROSTOR

DUPLEX uredaji moraju se montirati uzimajuci u obzir propisani radni Svaki nacrt prikazuje minimalni radni prostor.
prostor oko uredaja. Ispod uredaja treba ostaviti najmanje 150 mm za Nadalje, prema CSN-u svaki uredaj mora imati minimalni radni prostor od
postavljanje odvodne cijevi za kondenzat DN 32. Ta cijev mora prolaziti kroz 600 mm na strani ploce s prekidacima kontrolnog sustava. Uredaji
sifon barem 150 mm u kanalizaciju. Taj je prostor jednostavno dobiti kada s kontrolnom sklopkom moraju imati slobodan prostor i na strani sklopke.
se koriste celicne noZice koje se isporucuju kao standardna oprema. Radni
prostor ispred uredaja treba biti slobodan radi otvaranja prednjih vrata,
zamjene filtra i pristupa svakom dijelu uredaja radi postavljanja
i servisiranja.
Radni prostor ispred vrata Radni prostor za dodatnu opremu
Podno okomiti polozaj Podni okomiti polozaj Kontrolni modul
500-8000 Multi 10000-11000 Multi
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Podni vodoravni polozaj Stropni polozaj
1500-6500 Multi 500-8000 Multi
z o v standardna vrata T | vrata bez Sarki T
53] rsta
- = (mm) (mm)
£ € DUPLEX 500 Multi 800 500
E DUPLEX 1000 Multi 900 500
| DUPLEX 1500 Multi 1200 500
DUPLEX 2500 Multi 1200 600
= DUPLEX 3500 Multi 1200 680
£ DUPLEX 5000 Muli 1150 900
£ DUPLEX 6500 Multi 1150 1100
DUPLEX 8000 Multi 1 320 1 300
DUPLEX 10000 Multi - 1 600
7 DUPLEX 11000 Multi - 1 600
Akustic dB(A icni
Vrsta Radna tocka us- (et .snaga L[ : ( _" : Akustlcm_ tlak L_m [dB(A)]
ulaz e, ulaz i, izlaz e, izlaz i, uredaj na udaljenosti od 3 m
DUPLEX 500 Multi 500 m°/h (200 Pa) 53 66 80 82 59 38
DUPLEX 1000 Multi 1 000 m°/h (200 Pa) 66 65 85 86 62 42
DUPLEX 1500 Multi 1500 m°/h (200 Pa) 61 61 86 86 64 43
DUPLEX 2500 Multi 2500 m®/h (200 Pa) 59 55 79 79 70 49
DUPLEX 3500 Multi 3500 m®/h (200 Pa) 60 59 91 88 70 49
DUPLEX 5000 Multi 5000 m°/h (200 Pa) 68 67 91 93 78 58
DUPLEX 6500 Multi 6 500 m°/h (200 Pa) 70 71 95 95 76 55
DUPLEX 8000 Multi 8 000 m®/h (200 Pa) 75 74 99 96 69 49
DUPLEX 10000 Multi 9 000 m®/h (200 Pa) 66 67 98 97 74 53
DUPLEX 11000 Multi 10 000 m®/h (200 Pa) 63 64 88 88 73 52




PRILAGODBE

DUPLEX MULTI - OSNOVNI UREDAJ

o

Osnovna konfiguracija
DUPLEX 500-8000 Multi
Kompaktni uredaj sastoji se od dovodnih i odvodnih free-wheel ventilatora s elektriénim motorima u protuvibracijskom nosacu,
odvojive protusmjerne rekuperativne jezgre »zrak-zrak« sastavljene od tankih plasticnih ploc¢a, odvojivih dovodnih i odvodnih zraénih
filkara G4, M5 ili F7 i posudu za kondenzat s fleksibilnim crijevom. Prednja vrata omogucéuju jednostavan pristup svim ugradenim
dijelovima i filtrima.

DUPLEX 10000-11000 Multi

Uredaj se sastoji od tri razlicita dijela:

1 - Dovodni free-wheel ventilator s elektricnim motorima u protuvibracijskom nosacu, odvojivi dovodni filtar G4, MS ili F7

2 - Protustrujni rekuperativni izmjenjivac sa by-pass ventilom i eventualno cirkulacijskom Zaluzinom

3 - Odvodni free-wheel ventilator s elektriénim motorima u protuvibracijskom nosacu, odvojivi odvodni filtar G4, M5 ili F7

Prednja vrata omogucuju jednostavan pristup svim ugradenim dijelovima i filtrima. Uredaj ispunjava zahtjeve u skladu s uredom
Komisije (EU) br. 1253,/2014 (Ecodesign) u definiranom radnom prostoru

Ventilatori
Svi su uredaji opremljeni ventilatorima visoke ucinkovitosti (Ebm-papst i Ziehl Abegg) sa slobodnim propelerom i lopaticama
zakrivljenima unatrag. Ventilatori uredaja DUPLEX 500 do 11000 Multi ispunjavaju zahtjeve uredbe ErP 2015.

Rekuperativni izmjenjivac
Jedina rekuperativna jezgra vrste S7 ili S3 napravijena od plastike u protusmjernoj verziji s visokom ucinkovitosti do 93 %.

By-pass (»B«)
By-pass na plocastom rekuperativhom izmjenjivacu na strani dovoda zraka. By-pass ventil sastoji se od regulatora protoka
suprotnosmijernih lopatica i aktuatora. Nalazi se pored rekuperativne jezgre u uredaju i ne povecava veli¢inu uredaja. Standardni
aktuator je BELIMO 24 V; druge su vrste dostupne na zahtjev.

MijesSajuéa zaluzina (»C«)
Mijesajuca Zaluzina koristi se za mijeSanje dovodnog i odvodnog zraka. MijeSajuca Zaluzina sastoji se od regulatora protoka
suprotnosmjernih lopatica i aktuatora. Nalazi se pored rekuperativne jezgre u uredaju i ne povecava veliGinu uredaja. Standardni
aktuator je BELIMO 24 V; druge su vrste dostupne na zahtjev.

Grijac na toplu vodu (»T«)
Ugradeni troredni (moze i petoredni) grija¢ »voda-zrak« napravljen od bakrenih cijevi i aluminijskih krilaca. Dizajniran je za sustave do
110 °C i 1,0 MPa. Grijac je standardno opremljen fleksibilnim prikljuckom i parno-plinskim kapilarnim termostatom za zastitu od
smrzavanja. Uredaji s prilagodbom T (s grijacem) moraju imati ventil za zatvaranje dovoda zraka te se preporucuje aktuator

s funkcijom povratne opruge. Hidraulicna oprema grijaca za kontrolu kapaciteta zagrijavanja vrste RE-TPO4 ili RE-TPO3 moze se na
zahtjev isporuciti uz grijac.

Elektriéni grijac (»E«)
Integrirani elektricni grijaci sastoje se od PTC (pozitivni koeficijent temperature] celija koje se koriste za grijanje dovodnog zraka.
Prema zadanim postavkama, elektricni grijaci uvijek sadrze zastitne termostate (operativne i one za hitne slucajeve s rucnim
ponistavanjem) i modul regulacije KM s prekidacima za napajanje s funkcijom napajanja »nula« (SSR). Ugradeni elektricni grijaci
dostupni su za uredaje 500-8000 Multi te imaju dvije verzije napajanja (osnovnu i naprednu). Vise informacija potrazite u DUPLEX
softveru za odabir.

Izravni ekspanzijski grijaé (DX) (»CHF«)
Ugradeni grija¢ sastoji se od bakrenih cijevi i aluminijskih krilaca, posude za kondenzat i zasebnog odvoda za kondenzat te prekidaca
za alarm protiv smrzavanja. Troredni ili Getveroredni grijaci s raznim temperaturama isparavanja odabiru se ovisno o potrebnom
kapacitetu, vrsti rashladnog sredstva i parametrima zraka. Moguca je i isporuka isparivaca s dvostrukim krugom u omjeru 1:1 ili 1:2
ili potpuno netipicnog isparivaca s potrebnim kapacitetom.

Rashladivaé na vodu (»CHW«)
Ugradeni rashladivac sastoji se od bakrenih cijevi i aluminijskih krilaca, posude za kondenzat i zasebnog odvoda za kondenzat.
Troredni ili petoredni rashladivaci odabiru se ovisno i potrebnom kapacitetu, vrsti medija za hladenje i parametrima zraka.
Rashladiva¢ moZze biti opremljen hidraulicnom opremom R-CHW?2 ili R-CHW3 na zahtjev.




OSTALA DODATNA OPREMA (OSNOVNI PREGLED)

iskljuéna zaluzina e,; i,
Iskljuéni ventili koji se isporucuju s BELIMO aktuatorima
kao standardna oprema nalaze se u prikljucku za ulaz
zraka. Dostupne su sliedece vrste Zaluzina:
- zaluzine na dovodu zraka e, - obavezno za

verziju (s mijesajuc¢im ventilom)
- zaluzine na odvodu zraka i,

DODATNA OPREMA

Filtriranje zraka

Svi uredaji iz linijjle DUPLEX Multi mogu biti opremljeni
filtrima za filtriranje dovodnog ili odvodnog zraka iz
razreda M5 ili F7 umjesto standardnim filtrima
razreda G4. Tada je pad tlaka u filtru 50 do 100 Pa
(¢isti filtar) ovisno o stopi protoka zraka, vrsti uredaja
i nakuplienoj necistoci.

Hidrauliéna oprema m
za hidrauliéni grijac
Funkcija opreme jest upravljati kapacitetom grijaca.
Sastoji se od trobrzinske pumpe, dva iskljucna ventila
i prikljucnih cijevi. Dodatna oprema ovisi o vrsti:
- RE-TPO4 - cetverosmijerni mijesajuci ventil
s aktuatorom za digitalni kontrolni sustav
- RE-TPO3 - trosmjerni mijesajuci ventil s aktuatorom
za digitalni kontrolni sustav

Hidrauliéna oprema M

rashladivaca

Funkcija opreme jest upravljati kapacitetom

rashladivaca. Uvijek se sastoji od trobrzinske pumpe,

dva isklju¢na ventila i priklju¢nih cijevi. Dodatna oprema

ovisi 0 vrsti:

-R-CHW3 - trosmijerni mijesajuci ventil s aktuatorom

-R-CHW?2 - prigusni ventil s aktuatorom za digitalni
kontrolni sustav

Cijevni manometri

Dodatna oprema za filtre za jednostavan pregled
trenutacnog pada tlaka. Cijevni manometri obavezni
su u higijenskom dizajnu uredaja u skladu s normom
VDI 6022.

Zamjenski ulosci

filtara

Zamijenski uloSci filtara razlicitih velicina na temelju
vrste uredaja. Dostupni su filtri razreda G4, M5 i F7.

Isporuka rastavljenog uredaja

Svi se uredaji na zahtjev mogu isporuciti rastavljeni.
Uredaj se sastavlja pomocu vijaka i matica na lokaciju.
Stoga se uredaj moze montirati na nepristupacnu
lokaciji. Izolacija ku¢ista razreda T3, toplinski mostovi
razreda TB2.

Fleksibilne spojnice

Okrugli i pravokutni kanali mogu se opremiti fleksibilnim
spojnicama na zahtjev.

TPO

Grijac na toplu
vodu (TPO)
Grijac koji se isporucuje zasebno za montiranje na
okrugli kanal. Prikladan je za skucene prostore u kojima
je nemoguce grija¢ ubaciti u uredaj, kao i za krovne
verzije uredaja. Grijac se standardno isporucuje

s parno-plinskim kapilarnim termostatom. Kapaciteti

i promjeri nalaze se u odgovarajuéem katalogu.

Elektriéni grija¢c (EPO-V)

Zasebno isporuceni grijac koji se postavlja u okrugli ili
pravokutni kanal. Podaci o kapacitetu i promjeru
nalaze se u odgovaraju¢em katalogu.

Stalni tlok i T
protok zraka

Manometri koji ocitavaju tlak ventilatora u kombinaciji

s kontrolama omoguéuiju izvrsnu kontrolu odabranog
protoka zraka ventilatora. Ova oprema prikladna je za
uredaje opremljene digitalnim kontrolnim sustavom
ATREA. Upotrebom drugog manometra (dodatna
oprema) u cijevi za dovod zraka omogucuje korisniku

da kontralira stalni tlak u dovodnoj cijevi.

Elekericn [EPOV |
predgrijaci EPO-V

EPO-V elektricni grijaci omogucuju zastitu protiv
smrzavanja rekuperativnog izmjenjivaca topline pri
stalnom zahtjevu ventilacije pod jednakim tlakom.
Postavlja se u cijev za dovod zraka na vanjskom dijelu
uredaja (e,). Za ovu opremu uredaj treba biti

opremljen digitalnim kontrolnim sustavom ATREA.

Vrata bez sarki

Prema potrebi moguce je isporuciti vrata bez
standardnih Sarki - tada se smanjuje potrebni radni
prostor. DUPLEX 10000 i 11000 Multi standardno se
isporucuju bez sarki.

Vanjska razvodna plocéa
Moguca je isporuka kontrolnog modula na vanjskom
dijelu s kabelima raznih veli¢ina.




Uredaji DUPLEX Multi isporucuju se s osnovnim kontrolnim dijelovima
ili s potpunim kontrolnim sustavima. Dostupne su tri vrste kontrolnih
sustava [Basic, CPM i aMotion) ovisno o potrebama kupca i primjeni.
Sustavi sadrZe i mnosStvo osjetnika (za temperaturu, viagu, kvalitetu
zraka, CO,) za ucinkovitu kontrolu rada.

kontrolni sustav integriran je s uredajem, vecina dijelova vec je
oziGena i provjerena u tvornici Sto smanjuje rizik od neispravnog
oZicenja

za standardne slu¢ajeve nije potrebna projektna dokumentacija
za kontrolni sustav, mogu se koristiti standardna rjesenja

e jednostavno oziGenje, jednostavan sustav, oznake pogresaka

e strucna tehnicka podrska i savjietovanje

Znacajke kontrolnih sustava
e odabir najprikladnijeg i najucinkovitijeg sustava po najpovoljnijoj
cijeni, ovisno o odredenoj primjeni

SAZETAK KONTROLNIH SUSTAVA DUPLEX

- kontrola brzine EC ventilatora (stalna)

- automatski polozaj bypass ventila

- zaStita protiv smrzavanja izmjenjivaca topline

- prebacivanje elektri¢nog ili vodenog grijaca

- ulaz za vanjski prekidac

- kontrola ulaza i izlaza iskljuénih zaluzina

- zadani odabir maksimalne i minimalne brzine ventilatora

- analogni ulaz (0-10 V) za senzore za kvalitetu zraka (CO,, RH)

- izlazi za kontrolu elektricnog predgrijaca i grijaca (impulsno napajanje 10 V)
il vodenog grijaca (kontrolira ga signal od O-10 V)

- izlazi za kontrolu hladenja (izravno hladenije ili vodeno hladenje),
eventualno toplinska pumpa

CPM upravljacé

- potpuno graficki zaslon osjetljiv na dodir

- tjedni program

- nacin rada za zabave (»party«)

- nacin rada za odmor (»holiday«)

- obavijesti o zamijeni filtra
- automatski rad temeljen na stalnog signalu, npr. stalnom tlaku

CP 10 RA upravljaé

- rotirajuci upravijac

Vrsta Upotreba Upravljac
Basic - svi elektricni dijelovi prikljuceni su na uticnice razvodne kutije unutar ili izvan uredaja osnovna verzija
- standardni dijelovi su ventilatori, prigusni aktuatori, kapilarni termostat sa zastitom (ventilatori, aktuatori,
od smrzavanja grijaca na vodu termostati, prekidaci za tlak
- na zahtjev kupca moguce je ukljuciti viSe dijelova (tocna vrsta aktuatora, senzori, i ostala oprema na zahtjev)
termostati, prekidaci tlaka itd.) ’}‘
- prikladno za objekte u kojima je potrebna zasebna isporuka kontrolnog sustava; npr. v
velike zgrade s centralnim kontrolnim sustavom itd. . .
nadzorni kontrolni sustav
»CPM« Standardne funkcije

.
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CPM upravlja¢
sa zaslonom osjetljivim
na dodir

CP10RA
s mehanickom polugom

»naMotion«

Standardne funkcije aMotion regulacije
Osnovni modul Elementary aM-CE
- Upravljanje brzinom EC ventilatora (prema odabranom nacinu rada)
- Automatsko upravljanje povratom topline i hladnoce (upravljanje by-pass zaklopkom)
- Procjena i spriecavanje svih izvanrednih stanja ovisno o izmjerenim vrijednostima
- Moguénost postavljanja osnovnih i korisnickih scena kao i tjednog kalendara rada uz
odabir nacina rada, snage ventilacije, Zeljenih temperatura i ostalih funkcija
- Ethernet veza za komunikaciju putem interneta
- Ulazi za vanjske signale - npr. signal iz kuhinje, toaleta i slicnog
- Moguénost povezivanja sa osjetnicima kvalitete zraka (npr. koncentracija CO,
ili relativne vlaznosti) bilo kontaktom, ulazom 0-10V, ili putem bus veze.
- lzlazi za stalno upravijanje elektricnog predgrijaca i dogrijaca (pulsni prekidac 10 V)
- Moguénost povezivanja do dva upravljaca razlicitog tipa
Napredni modul Legendary aM-LE (sadrzi funkcije modula Elementary aM-CL,
te omogucuje dodatne funkcije navedene u nastavku)
- Upravljanje sustava opremljenih VAV opremom
- Upravljanje sustava sa izvorom topline (toplinske pumpe, toplinski spremnici itd.)
- Komunikacija koristenjem BACnet protokola putem bus veze
- Moguénost povezivanja viSe od dva upravijaca
- Vise od 4 vanjska bus elementa (upravljaci, CO, osjetnici, temperaturni osjetnici, ...)
- Visestruke podesive scene rada (vise od 10]
- Vise od 2 korisnicka kalendara rada
- Vise od 4 korisnika (iskljucujuci servisni pristup)
Dodatni modul aM-1018
- Ulazi za 4 vanjska signala - signal iz kuhinje, toaleta i slicnog
- Upravljanje toplovodnim grijacem (0-10 V)
- Upravljanje cirkulacijskim nacinima rada
Dodatni modul aM-1012
- Upravljanje hladnjacima (direktnim i vodenim]) i toplinskim pumpama
- Rotacijski regenerator
Dodatni modul aM-XCF
- Upravljanje uredajem na temelju stalnog protoka zraka
Dodatni modul RD-K
- Dodatni ulazi i izlazi za znac¢ajno prosirenje funkcionalnosti sustava
BACnet / KNX konverter
- Povezivanje sa nadzornim sustavom putem BACnet ili KNX protokola

aTouch
(zaslon osjetljiv na dodir)

aDot
(zaslon osjetljiv na dodir)

aSpace
(web-posluzitelj)

- a5




