
Kompakte ventilationsenheder med varmegen-
vindingsluftstrøm på 150 til 550 m3/t designet 
til ventilation af familiehuse eller lejligheder.

DUPLEX Pro
DUPLEX Pro-V

ENHEDERNES FORDELE
Meget lavt støjniveau til omgivelserne

DUPLEX Pro med meget lav byggehøjde og variabel 
placering af porte.

Udskiftning af filtre uden at åbne døren

Tilslutningsporte uden kuldebroer

Meget lavt støjniveau til omgivelserne

DUPLEX Pro med meget lav byggehøjde og variabel 
placering af porte.

Udskiftning af filtre uden at åbne døren

Tilslutningsporte uden kuldebroer

Valg af kontrolmoduler
Den grundlæggende styring .CP-typen giver fuld kontrol via touchpad, 
strømindstilling i henhold til kalenderen og kontrol i henhold til luftkvali-
tetssensoren (normalt CO2).

Den avancerede styring .aM-typen giver mulighed for styring via touch-
-kontrol, mobilapp eller pc. Den giver mulighed for tilslutning af en lang 
række tilbehør, f.eks. som zonespjæld, luftkvalitetssensorer,
varmelegemer og meget mere...

NYHEDER

www.atrea.da

A+

Energiklasse af enheder
i henhold til 1253/2014 A+ 

(for gennemsnitlig klimazone)

EU-Kommissionens forordning
nr. 1253/2014 (Ecodesign)

gyldig fra 2018

Mere information

Førende inden for ventilation
og varmegenvinding


