
SMART-boks
sofistikeret variabel 

luftstrømsregulator (VAV-regulatorer)
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Hele SMART-boksen består af to rør, en elektrisk fordelingstavle og 
installationsrammer. Det ene rør bruges til lufttilførsel og det andet 
til luftudsugning. Begge er udstyret med et servodrev, kontrolspjæld 
og nøjagtig luftmængdemåling. Den elektriske fordelingsboks 
indeholder et kontrolmodul, der styrer hele SMART-boksen.

Fra et designmæssigt synspunkt er der to forskellige varianter. 

placeret inde i rørene, som er lavet af galvaniseret metalplade med 
en tykkelse på 0,6 mm og er isoleret med 15 mm tyk selvklæbende 
isolering.

For diametre 200 til 400 er der monteret kryds i røret for at måle 
flowet. Servodrevet er placeret uden for rørene, som i dette tilfælde 
er lavet af metalplader med en tykkelse på 0,8 mm. De er isoleret 
som i den tidligere variant.

Begge varianter inkluderer også en revisionsport for mulighed for 
service.

SMART-boksen (begge varianter) er designet til installation i 
indvendige rum med normalt miljø i henhold til CSN 33 2000-5-51.

Formål:
SMART-bokse med variabel luftstrøm er designet til at styre 
luftstrømmen i centrale ventilationssystemer (VAV-systemer), 
som hovedsageligt bruges i boligblokke, skoler, børnehaver og 
administrative bygninger.

Beskrivelse:
Luftstrømsregulatorerne fås i seks forskellige 
størrelsesvarianter, der adskiller sig i den maksimalt mulige 
luftmængde. Hver variant omfatter en præcis flowmåling, et 
reguleringsspjæld i den relevante størrelse, en 
strømfordelingstavle og installationsskinner til fastgørelse af 
SMART-boksen til bygningskonstruktionen.

Fordele:
– Nøjagtig flowkontrol i hele det angivne område
– Bredt udvalg af tilbehør, der kan tilsluttes hver SMART-boks
– Høj ventilationskomfort baseret på nøjagtig styring af 

luftmængden
– Fjernbetjening via webinterface med internetforbindelse

Fordele ved centrale ventilationssystemer med SMART-
bokse:
– Unik systemløsning, der arbejder ud fra princippet om at 

optimere driftspunktet for den centrale luftbehandlingsenhed 
i henhold til kravene i de enkelte SMART-bokse

– Lavere støj- og energiforbrug end traditionelle kanalsystemer 
med konstant tryk 

– Fjernstyring af det komplette system
– Mulighed for beregning af ventilationsomkostninger i henhold 

til oplysninger fra individuelle SMART-bokse
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Traditionelt kanalsystem med konstant tryk Sofistikeret ATREA-system med SMART-bokse
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Til detaljeret design af enheder, tilbehør og 
styresystemer i DUPLEX-serien anbefaler vi, 
at du bruger vores dedikerede design-
software. Du kan finde det på vores websted 
på www.atrea.dk.

E N HED SV E N T ILAT OR ER , VAR M EG E N VIN D IN G
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ATREA Denmark

E-mail: atrea@atrea.dk

       P R O D U K T - O G P R O J E K T B E R E G N E R

Phone: +45 29 77 03 05



TEKNISKE DATA

S M A R T B O X - K O N S T R U K T I O N

Diametre 125 og 160 Diametre 200, 250, 315 og 400

Tegnforklaring:
1 Servodrev med reguleringsspjæld og 

flowmåling

2 Rør inklusive 15 mm varmeisolering

3 Inspektionsport for adgang til den 
indvendige del

4 Hrdlo rozměru vnější spojky

5 Støtteramme til de enkelte dele

6 Terminal

Tegnforklaring:
1 Servodrev

2 Reguleringsspjæld

3 Målekryds

4 Rør inklusive 15 mm varmeisolering

5 Inspektionsport for adgang til den indvendige del

6 Hrdlo rozměru vnitřní spojky

7 Støtteramme til de enkelte dele

8 Terminal
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3Luftvolumenstrøm (m /h)
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V A L G A F S M A R T B O X - D I M E N S I O N
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400–2600

300–1400

200–850

125–550

25–220

20–135

1) Grafen viser den nominelle luftmængde (V )nom

2) Værdiområdet viser V  a V  for en specificeret dimensionmin max

3) V  er indstillet til 20% z Vmin nom

4) V  kan justeres fra 20–100 % af Vmax nom
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Opdelt konfiguration Konvektionskonfiguration

SMART boks
� Dn

(mm)
� D1

(mm)
L1

(mm)
H1

(mm)
A1

(mm)
A2

(mm)
A3

(mm)

200/200 200 230 600 245 534 534 1057

250/250 250 280 700 295 642 642 1174

315/315 315 345 700 360 765 929 1300

400/400 400 430 700 445 905 1099 1470

For 2D eller 3D DXF/IFC/RFA-blokke, brug venligst vores designsoftware.
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Opdelt konfiguration Konvektionskonfiguration

SMART
box

� Dn

(mm)
� D1

(mm)
L1

(mm)
H1

(mm)
A1

(mm)
A2

(mm)
A3

(mm)

125/125 125 155 600 170 355 429 80

160/160 160 190 600 205 425 499 870
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L I G E S E K T I O N - E N S A R T E T F O R A L L E D I M E N S I O N E R

lige sektion

Under installationen er det nødvendigt at observere 
flowretningen, som er defineret af en pil på rørets overflade. 
Det er ligegyldigt, om det er forsynings- eller 
udstødningsrørene (defineret som en parameter ved

idriftsættelse af VAV-regulatoren (boks)).

For at opnå tilstrækkelig præcision i flowstyringen er det 
nødvendigt at holde en lige sektion min. 3x tilslutning SMART 
box port. Hvis disse afstande ikke overholdes, er producenten 
ikke ansvarlig for forkert flowmåling. 

3× ØD

3× ØD
3× ØD

3× ØD

SMART
boks

Arbejdspunkt Akustisk ydeevne L  (dB)WA

LWA

(dB)Tryktab
(Pa)

Luftvolume
nstrøm

3(m /t)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

125

50

125 45 44 43 41 33 31 22 19 41

160 175 49 47 48 45 37 26 21 17 45

200 550 46 53 49 47 44 40 39 31 50

250 850 56 43 43 45 45 42 36 28 49

315 1 400 56 43 43 49 45 42 36 28 50

400 2 600 45 46 46 48 35 33 26 22 46

125

150

125 49 50 54 53 47 44 41 42 54

160 175 43 54 52 54 48 43 37 32 54

200 550 52 57 55 53 50 46 44 36 55

250 850 50 55 53 51 48 44 42 34 53

315 1 400 52 57 55 53 50 47 45 37 56

400 2 600 50 55 58 51 48 45 43 37 55

125

300

125 44 48 58 60 52 51 50 51 60

160 175 52 52 57 60 53 49 45 43 59

200 550 56 60 59 57 52 52 49 40 59

250 850 56 60 59 56 53 50 48 40 59

315 1 400 58 30 56 55 56 53 51 43 60

400 2 600 53 56 61 57 55 53 45 40 60

     A K U S T I S K E P A R A M E T R E 
         

Bemærk: Akustisk ydeevne for andre arbejdspunkter kan findes i ATREA selection software.

DESIGN OG INSTALLATION

Diametre 125 og 160 Diametre 200, 250, 315 og 400



3průtok vzduchu (m /h)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

� 315

� 250

� 200

� 160

� 125

� 400

V O L B A D I M E N Z E S M A R T B O X U  

18001600 28002600240022002000

Vmin

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Vmax

2600

1400

900

550

220

135

I N S P E K T I O N S Å B N I N G

SMAR T BOKS DIAMETRE 125, 160

PROVEDENÍ, INSTALACE TEKNISKE DATA

DIAMETRE
X1

(mm)
X2

(mm)
X3

(mm)
X4

(mm)
Y1

(mm)
Y2

(mm)
Y3

(mm)
Z1

(mm)

125/125 200 550 400 800 200 500 500 190

160/160 300 600 500 850 300 500 600 235

     M I N I M U M S D I M E N S I O N E R F O R S E R V I C E A D G A N G 
         

Opdelt konfiguration

Separate rør ("stand alone")
med separat terminal

Separate rør med terminal
forbundet til et af rørene

Separate rør over en inspektionsåbning
med separat terminal
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Forbundet konstruktion

Forbundne rør med separat terminal Kombinerede rør med tilsluttet terminal
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TEKNISKE DATA

I N S P E K T I O N S Å B N I N G

SMAR T BOKS DIAMETRE 200, 250, 315 A 400

Opdelt konfiguration

Separate rør ("stand alone")
med separat terminal

Separate rør med terminal
forbundet til et af rørene

Separate rør over en inspektionsåbning
med separat terminal
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Forbundne rør med separat terminal Kombinerede rør med tilsluttet terminal
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DIAMETRE
X1

(mm)
X2

(mm)
X3

(mm)
X4

(mm)
Y1

(mm)
Y2

(mm)
Y3

(mm)
Z1

(mm)

200/200 300 700 800 1100 300 500 600 275

250/250 400 700 800 1200 300 600 650 330

315/315 400 750 1000 1400 300 600 650 400

400/400 450 750 1200 1500 300(450)* 600 650 500

     M I N I M U M S D I M E N S I O N E R F O R S E R V I C E A D G A N G 
         

Rovné úseky

Při instalaci je nutné dodržet směr proudění každým tubusem definovaný 
šipkou (směr měřící člen    klapka). Nezáleží zda se jedná o přívod nebo 
odtah (definuje se jako parametr při zprovoznění systému). 

Pro dosažení odpovídající přesnosti měření průtoku je nutné dodržet 
uklidňující úseky ve směru proudění vzduchu před tubusem
(přívodním i odvodním) v minimální délce 3× � D SMART boxu.

3×�D

P R O V E D E N Í 

3×�D

rovný
úsek

ohřívač
(volitelně)

3×�D

3×�D

rovný
úsek

min. X

m
in

. Y
*

Přístup

SMART box musí zůstat trvale přístupný pro zprovoznění 
systému a údržbu – např. dvířky v podhledu.
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(byt, třída, kancelář, ..)

odtah

Příklad značení
  2× SMART box UNI 125
  1× SMART box RD5 

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ –
DĚLENÉ *

SPO JENÍ TUBUSŮ –
UNIVERZÁLNÍ **

PŘIPO JENÍ ROZVODNICE –
UNIVERZÁLNÍ ***

* maximální vzdálenost rozvodnice RD5 od tubusů je 20 m
** po spojení nosných rámů, pohled půdorysný
*** rozvodnici s regulací je možné připojit na všechny strany pomocí nosného rámu

rovný
úsek

rovný
úsek

SMART
box

X
(mm)

Y*
(mm)

Z
(mm)

125/125 800 600 190

160/160 850 600 225

200/200 1 000 600 270

250/250 1 100 700 320

315/315 1 250 700 385

400/400 1 450 700 480

PRŮMĚRY 
�200–400

PRŮMĚRY 
�125–160

*V případě připojeného 
ohřívače je nutno revizní 
vstup zvětšit nebo přidat 
nový pod ohřívač.

*I tilfælde af tilslutning af en transformerstation til et rør over en enkelt inspektionsåbning er det på grund af inspektionsåbningens 
  forskellige placering på selve røret nødvendigt at lave en længere side Y1 (værdi i parentes).

Forbundet konstruktion



T O P O L O G I K O M M U N I K A T I O N S N E T V Æ R K S S Y S T E M

S M A R T B O K S – I N T E R N L E D N I N G S F Ø R I N G

S M A R T B O X – V N I T Ř N Í Z A P O J E N Í

Základ systému tvoří jednotlivé SMART boxy 
a centrální vzduchotechnická jednotka řady 
DUPLEX vybavená digitální regulací RD5.

Všechna zařízení jsou spojena uzavřenou 
komunikační sítí (rozhraní ethernet), která zajišťuje 
kontinuální komunikaci jednotlivých prvků a jejich 
vzájemnou optimalizaci.

Router připojuje celý systém na internetu a tím 
i k ATREA connect serveru. Tato služba umožňuje 
přes systém přístupových hesel vzdálenou správu 
celého systému a rovněž i přístup jednotlivých 
uživatelů pro ovládání každého jednotlivého 
SMART boxu. Zároveň je samozřejmě možné 
vzdáleně spravovat i centrální VZT jednotku.

Každý SMART box umožňuje připojení široké škály volitelných komponentů – a to jak na straně vstupů tak i výstupů. Tím se funkčnost 
celého systému dá přizpůsobit konkrétní aplikaci, např. pro větrání bytů v bytovém domě nebo třídě ve škole. Každý SMART box řídí 
nezávisle na ostatních boxech „svoji” sekci a centrální jednotce předává „své” požadavky.

Povinné propojení

1. Propojení LAN se switchem (s centrální 
jednotkou a ostatními SMART boxy) 

2. Napájení – 1x 230 V/4 A char. B

Volitelné propojení

3. Ovladač pro uživatelské ovládání (viz „Ovládání“)

4. Externí čidlo prostorové teploty

5. Externí vstupy – např. signály z WC, koupelen

6. Externí vstupy – např. signál z kuchyně

7. Analogový vstup 1 – např. čidlo kvality vzduchu

8. Analogový vstup 2 – např. relativní vlhkost

9. Výstupy pro 2 zónové klapky přívodu 
(např. den/noc)

10. Výstupy pro 1 zónovou přepínací klapku odtahu 
(např. kuchyně)

11. Dohřívač vzduchu – teplovodní nebo elektrický
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SMART
box 1

SMART
box 2

SMART
box 3

SMART
box „n”

centrální jednotka
DUPLEX

s regulací RD5

switch

LAN

router

internet

uživatel
SMART boxu 1

uživatel
SMART boxu „n”

správce
systému

.......

ATREA
connect server

2

230 V
50 Hz

SMART
box

MĚŘENÍ A REGULACE

230V, 4A (CYKY 3x1,5 mm2)

Jištění - 4A, char. B

Napájení

Povinná zapojení

Volitelná zapojení

Router ATREA

Switche ATREA

UTP CAT 5e

Napájení 230V, 50Hz

RACK
= rozvaděč pro slaboproudé zařízení (není součástí dodávky)

UTP
CAT 5e

UTP CAT 5e

UTP CAT 5e

UTP CAT 5e

UTP CAT 5e

UTP CAT 5e

UTP CAT 5e

TOPOLOGIE KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SYSTÉMU

NAPÁJENÍ SMART boxu

UTP CAT 5e

Poskytovatel internetu
nebo LAN

(dop. délka max. 150 m)

Systém tvoří jednotlivé SMART boxy a centrální vzduchotechnická jednotka řady DUPLEX vybavená digitální regulací RD5. Všechna zařízení jsou propojena uzavřenou
komunikační sítí (rozhraní ethernet), která zajišťuje kontinuální komunikaci jednotlivých prvků a jejich vzájemnou optimalizaci. Systém je možné na základě potřeby ovládat nadřazenou
regulaci připojením do již zmiňované ethernetové sítě.

Při použití routeru je celý systém připojen na internet a tím získá vzdálený přístup k ATREA connect serveru. Tato služba zpřístupňuje webové rozhraní, které umožňuje bezdrátové
ovládání jednotlivých SMART boxů uživateli či vzdálenou správu celého systému facility managementem.

SMART box - VNITŘNÍ ZAPOJENÍ
Každý SMART box umožňuje připojení široké škály volitelných komponentů – a to jak na straně vstupů tak i výstupů. Tím se funkčnost celého systému dá přizpůsobit konkrétní aplikaci,
např. pro větrání bytů v bytovém domě nebo třídě ve škole. Každý SMART box řídí nezávisle na ostatních boxech „svoji” sekci a centrální jednotce předává „své” požadavky.

SYKFY 5x2x0,5

Max. délka 25 m

Čidlo kvality vzduchu (CO2, vlhkost, VOC)

Vzdáleně přes webové rozhraní ATREA connect server (cloud)

CP 10 RA

SYKFY 2x2x0,5

Boost tlačítka

CYKY 2Ox1,5

SYKFY 2x2x0,5

Boost tlačítka

povinný 2x externí vstup
(čidlo CO2 nebo tlačítka)

Vstup vodičů do rozvodnice

Ledningsindgang til terminalen

CYKY 2Ox1,5

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ

VOLITELNÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CYKY 3Ox1,5

Přepínací box pro zónování odtahu
(nutné použít servopohon Belimo CM24-MP)

externí el. ohřívač

SYKFY 2x2x0,5

CYKY 3Jx2,5

Jištění 10 A, char. B

CYKY 3Ox1,5

Klapky pro zónování přívodu
(nutné použít servopohon Belimo CM24-MP)

Z1 Z2

CP Touch

RACK = tavle til svagstrømsudstyr (ikke inkluderet)

ATREA router

UTP CAT 5e

UTP CAT 5e

UTP CAT 5e

UTP CAT 5e
UTP CAT 5e
UTP CAT 5e

ATREA–switch

(anbefalet længde maks. 150 m)

Strømforsyning 230 V, 50 Hz

2230 V, 4 A (CYKY 3×1,5 mm )

Maksimalafbryder – 4 A, char. B

SYKFY 5×2×0,5

Maks. længde 25 m

SYKFY 5×2×0,5
SYKFY 2×2×0,5

SYKFY 2×2×0,5

CYKY 2×1,5

CYKY 3×2,5
Maksimalafbryder 10 A, char. B

CYKY 2×1,5

CYKY 3×1,5

CYKY 3×1,5

Fjernbetjening via webinterface ATREA connect server (cloud)

Internetudbyder
eller LAN

SMART-bokse og den centrale klimaenhed i DUPLEX-serien udstyret med den digitale styring RD5. Alle enheder er forbundet i et lukket kommunikationsnetværk 
kommunikationsnetværk (Ethernet-interface), som muliggør kontinuerlig kommunikation mellem de enkelte komponenter og deres gensidige optimering. Systemet kan 
styres efter behov af styringen på et højere niveau ved at forbinde til Ethernet-netværket. 
Ved hjælp af routeren er det komplette system forbundet til internettet og får fjernadgang til ATREA connect-serveren. Denne tjeneste giver en webgrænseflade, der 
muliggør trådløs styring af individuelle SMART-bokse af brugeren eller fjernstyring af hele systemet af facility management.

Hver SMART-boks giver mulighed for tilslutning af en lang række valgfrie komponenter - både ved indgange og udgange. Hele systemets funktionalitet kan således 
tilpasses til den specifikke anvendelse, f.eks. til ventilation af lejligheder i beboelsesejendomme eller klasseværelser på skoler. Hver SMART-boks styres uafhængigt af de 
andre bokse af sin egen sektion og sender sine krav til den centrale enhed.

Strømforsyning SMART-boks

KONTROLMULIGHEDER

VALGFRIT TILBEHØR

Strømforsyning

Påkrævet tilslutning

Valgfri tilslutning

Påkrævet 2× ekstern indgang
(Co -sensor eller knap)2 

Ekstern el-varmer

Omskifterboks til zoneinddeling af udsugning
(skal bruge Belimo CM24-MP-L-aktuator)

Bemærk: Som noget nyt tilgængelig i ATREA selection software.

Z1                 Z2
Zoneklapper til indløb

(Belimo CM24-MP aktuator påkrævet)

Boost-knapper

MÅLING OG KONTROL



PROVEDENÍ, INSTALACE

S T Y R I N G

Mekaniske styringer 

CP 10 RA – en analog vægmonteret styring, der gør det muligt at indstille 
ventilationseffekten via en drejekontakt med mulighed for at slukke for SMART-
boksen (anbefales til beboelsesejendomme).

CP 10 RT – analog vægmonteret styring, der gør det muligt at indstille 
ventilationseffekten via en drejekontakt og indblæsningstemperaturen med den 
anden; den har også mulighed for at slukke for SMART-boksen.

Digitale controllere

CP Touch – komfortabel controller til indstilling af alle tilstande med detaljeret 
statusvisning, herunder fejlindikering. Giver brugeren adgang til almindelige 
funktioner, indstilling af ugeplaner og justering af hele systemet. Controlleren 
giver også mulighed for at indstille en midlertidig fest-/ferietilstand. Inkluderer 
normalt den indbyggede rumtemperaturføler. Alle værdier kan indstilles på den 
velstrukturerede farvetouchskærm. Mulighed for flere farvevarianter.

CP 10 RT controller CP 10 RA controller Styring via telefon Styring via PCCP Touch controller

Fjernbetjening

Hvis det komplette system med SMART-bokse er 
forbundet til internettet, kan en smartphone, 
computer eller tablet bruges til at styre de 
enkelte SMART-bokse. Du skal blot åbne 
webappen på enheden og indstille alle 
parametre, tilstande og ugeplaner.

Nemmere administration

Systemet indeholder en standard og 
brugervenlig menu til administratorer - systemet 
kan fjernovervåges og justeres, og der er 
mulighed for automatisk at modtage (f.eks. via e-
mail) information om fejl og mangler. 

TEKNISKE DATA

CP Touch controller
– touch-skærm
– 4 farveversioner
(hvid, elfenben, grå, antracit)

Best. nr. A170130
Best. nr. A170131
Best. nr. A170132
Best. nr. A170133

CP 10 RT controller
– hvid farve, to temperaturområder

Best. nr. A170140
Best. nr. A170141

CP 10 RA controller
– hvid farve

Best. nr. A170286

El. Varmelegeme
EPO-V

i henhold til 
størrelse

El. Varmelegeme
EPO-PTC

i henhold til 
størrelse

Router Best. nr. A700901

Switch 8-port Best. nr. A700905

Switch 24-port Best. nr. A700906

TKR SLIM 125 RL-MP 
– � 125 (han), Belimo CM24-MPL-L

Best. nr. R150123

TKR SLIM 125 T-MP 
– � 125 (han), Belimo CM24-MPL-L

Best. nr. R150124

TKR SLIM 160 RL-MP 
– � 160 (han), Belimo CM24-MPL-L

Best. nr. R150163

TKR SLIM 160 T-MP 
– � 160 (han), Belimo CM24-MPL-L

Best. nr. R150164

TKR SLIM 200 RL-MP 
– � 200 (han), Belimo CM24-MPL-L

Best. nr. R150203

TKR SLIM 200 T-MP 
– � 200 (han), Belimo CM24-MPL-L

Best. nr. R150204

B E S T I L L I N G S N U M M E R

SMART box UNI 125
 (VAV-regulator tubus � 125)

Best. nr. A701012

SMART box UNI 160
 (VAV-regulator tubus � 160)

Best. nr. A701016

SMART box UNI 200
 (VAV-regulator tubus � 200)

Best. nr. A701020

SMART box UNI 250
 (VAV-regulator tubus � 250)

Best. nr. A701025

SMART box UNI 315
 (VAV-regulator tubus � 315)

Best. nr. A701031

SMART box UNI 400
 (VAV-regulator tubus � 400)

Best. nr. A701040

SMART box C 125 
(metalpladedæksel til SMART box UNI 
125 - sølv)

Best. nr. A701112

SMART box C 160 
(metalpladedæksel til SMART box UNI 
160 - sølv)

Best. nr. A701116

SMART box C 200 
(metalpladedæksel til SMART box UNI 
200 - sølv)

Best. nr. A701120

SMART box C 250 
(metalpladedæksel til SMART box UNI 
250 - sølv)

Best. nr. A701125

SMART box C 315 
(metalpladedæksel til SMART box UNI 
315 - sølv)

Best. nr. A701131

SMART box C 400 
(metalpladedæksel til SMART box UNI 
400 - sølv)

Best. nr. A701140

SMART box RD5 (måle- og 
reguleringsdel, universal) 

Best. nr. A701000


