
SMART box
sofistikerad variabel 

luftflödesregulator (VAV-regulatorer)
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Hela SMART-boxen består av två rör, en elcentral och 
installationsramar. Ett rör används för tilluft och det andra för 
frånluft. Båda är utrustade med servodrift, styrspjäll och exakt 
luftflödesmätning. Den elektriska fördelningslådan innehåller en 
kontrollmodul som styr hela SMART-boxen.

Ur designsynpunkt finns det två olika varianter. 

För diametrarna 125 och 160 är flödesmätningen tillsammans med 
styrspjället och ställdonet placerade inuti rören, som är tillverkade av 
galvaniserad plåt med en tjocklek på 0,6 mm och är isolerade med 
15 mm tjock självhäftande isolering.

För diametrarna 200 till 400 installeras kors i röret för att mäta 
flödet. Servodrivningen är placerad utanför rören, som i detta fall är 
tillverkade av plåt med en tjocklek på 0,8 mm. De är isolerade som 
i den tidigare varianten.

Båda varianterna inkluderar också en servicelucka för möjlighet till 
service.

SMART-boxen (båda varianterna) är avsedd för installation 
i inomhusutrymmen med normal miljö enligt CSN 33 2000-5-51.

Syfte:
SMART-boxar för variabla luftflödesregulatorer är avsedda att 
styra luftflödet i centrala ventilationssystem (VAV-system), som 
främst används i flerbostadshus, skolor, förskolor och 
kommersiella byggnader.

Beskrivning:
Luftflödesregulatorerna finns i sex olika storleksvarianter som 
skiljer sig åt i maximalt möjligt luftvolymflöde. Varje variant 
innehåller en exakt flödesmätning, ett styrspjäll av relevant 
storlek, en strömfördelningstavla och installationsskenor för att 
fästa SMART-boxen på byggnadskonstruktionen.

Fördelar:
– Exakt flödeskontroll över hela det deklarerade området
– Brett utbud av tillbehör som kan anslutas till varje SMART-box
– Hög ventilationskomfort baserad på exakt flödesreglering av 

luftvolymen
– Fjärrstyrning via webbgränssnitt med internetanslutning

Fördelar centrala ventilationssystem med SMART-boxar:
– Unik systemlösning som bygger på principen att optimera 

driftpunkten för den centrala luftbehandlingsenheten enligt 
kraven för enskilda SMART-boxar.

– Lägre ljudnivå och energiförbrukning än traditionella 
kanalsystem med konstant tryck 

– Fjärrstyrning av det kompletta systemet
– Möjlighet att beräkna ventilationskostnader enligt information 

från enskilda SMART-boxar
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Traditionellt kanalsystem med konstant tryck Sofistikerat ATREA-system med SMART-boxar
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       P R O G R A M V A R A F Ö R U R V A L

För den detaljerade utformningen av DUPLEX-
seriens aggregat, tillbehör och styrsystem

rekommenderar vi att du använder vår 
urvalsprogramvara.

Du hittar den på vår hemsida www.atrea.se. w w w . a t r e a . s e

ATREA Sweden

E-mail: atrea@atrea.se

Phone: +46 70 263 11 47



TEKNISKA DATA

K O N S T R U K T I O N A V S M A R T A L Å D O R

Diametrar 125 och 160 Diametrar 200, 250, 315 och 400

Beskrivning::

1 Spjällmotor med regleringsspjäll och 
flödesmätning

2 Rör inklusive 15 mm värmeisolering

3 Inspektionsöppning för åtkomst till den inre 
delen

4 Yttre mått av kanalanslutning 

5 Stödram för de enskilda delarna

6 Terminal

Beskrivning::

1 Spjällmotor

2 Reglerande spjäll

3 Mätkors

4 Rör inklusive 15 mm värmeisolering

5 Inspektionsöppning för åtkomst till den inre delen

6 Yttre mått av kanalanslutning 

7 Stödram för de enskilda delarna

8 Terminal
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300–1400

200–850

125–550

25–220

20–135

1) Grafen visar det nominella luftvolymflödet (V )nom

2) Värdeområdet visar V  och V  för en specificerad dimensionmin max

3) V  är inställt på 20% av Vmin nom

4) V  är justerbart från 20–100 % av Vmax nom



D I M E N S I O N S D I A G R A M O C H D E S I G N A V S M A R T B O X – D I A M E T R A R 2 0 0 , 2 5 0 O C H 4 0 0

Konfiguration med delning Konfiguration med konvektion

SMART box
� Dn

(mm)
� D1

(mm)
L1

(mm)
H1

(mm)
A1

(mm)
A2

(mm)
A3

(mm)

200/200 200 230 600 245 534 534 1057

250/250 250 280 700 295 642 642 1174

315/315 315 345 700 360 765 929 1300

400/400 400 430 700 445 905 1099 1470

För 2D- eller 3D DXF/IFC/RFA-block, använd vår designprogramvara.
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Konfiguration med delning Konfiguration med konvektion

SMART
box

� Dn

(mm)
� D1

(mm)
L1

(mm)
H1

(mm)
A1

(mm)
A2

(mm)
A3

(mm)

125/125 125 155 600 170 355 429 80

160/160 160 190 600 205 425 499 870
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R A K S E K T I O N - E N H E T L I G F Ö R A L L A D I M E N S I O N E R

Rak sektion

Under installationen är det nödvändigt att observera 
flödesriktningen som definieras av en pil på rörets yta. Det 
spelar ingen roll om det är tillufts- eller frånluftsrör (definieras 
som en parameter vid driftsättning av VAV-regulatorn (box)).

För att uppnå tillräcklig precision i flödesregleringen är det 
nödvändigt att hålla rak sektion min. 3× Ø anslutning SMART 
box port. Om dessa avstånd inte iakttas är tillverkaren inte 
ansvarig för felaktig flödesmätning. 

3× ØD

3× ØD
3× ØD

3× ØD

SMART
box

Arbetspunkt Akustisk prestanda L  (dB)WA

LWA

(dB)Tryckförlust
(Pa)

Luftvo-
lymflöde

3(m /h)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

125

50

125 45 44 43 41 33 31 22 19 41

160 175 49 47 48 45 37 26 21 17 45

200 550 46 53 49 47 44 40 39 31 50

250 850 56 43 43 45 45 42 36 28 49

315 1 400 56 43 43 49 45 42 36 28 50

400 2 600 45 46 46 48 35 33 26 22 46

125

150

125 49 50 54 53 47 44 41 42 54

160 175 43 54 52 54 48 43 37 32 54

200 550 52 57 55 53 50 46 44 36 55

250 850 50 55 53 51 48 44 42 34 53

315 1 400 52 57 55 53 50 47 45 37 56

400 2 600 50 55 58 51 48 45 43 37 55

125

300

125 44 48 58 60 52 51 50 51 60

160 175 52 52 57 60 53 49 45 43 59

200 550 56 60 59 57 52 52 49 40 59

250 850 56 60 59 56 53 50 48 40 59

315 1 400 58 30 56 55 56 53 51 43 60

400 2 600 53 56 61 57 55 53 45 40 60

     A K U S T I S K A P A R A M E T R A R 
         

Notera: Akustiska prestanda för andra arbetspunkter kan hittas i urvalsprogrammet ATREA.

PROJEKTERING OCH INSTALLATION

Diametrar 125 och 160 Diametrar 200, 250, 315 och 400



I N S P E K T I O N S Ö P P N I N G

SMAR T BOX DIMENZE 125, 160

PROVEDENÍ, INSTALACE TEKNISKA DATA

DIAMETER
X1

(mm)
X2

(mm)
X3

(mm)
X4

(mm)
Y1

(mm)
Y2

(mm)
Y3

(mm)
Z1

(mm)

125/125 200 550 400 800 200 500 500 190

160/160 300 600 500 850 300 500 600 235

     M I N I M I M Å T T F Ö R S E R V I C E Å T K O M S T 
         

Konfiguration med delning

Separata rör ("stand alone")

med separat terminal

Separata rör med terminal

ansluten till ett av rören

Separata rör över en inspektionsöppning 

med separat terminal

X1

X1 300

3
0

0

300

3
0

0

Z
1

Z
1

Z
1

X1

Y
1

X2

min 70

Y
1

X3

Konfiguration med konvektion

Anslutna rör med separat terminal Kombinerade rör med ansluten terminal

300

3
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Y
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Z
1

Z
1



TECHNICKÁ DATA

R E V I Z N Í O T V O R Y

SMAR T BOX DIMENZE 200, 250, 315 A 400

Konfiguration med delning

Konfiguration med konvektion

Separata rör ("stand alone")

med separat terminal

Separata rör med terminal

ansluten till ett av rören

Separata rör över en inspektionsöppning 

med separat terminal

X1

Y
1

X1

Y
1

300

3
0
0

Z
1

Y
1

X2

X1

Z
1

Y
1

min 75

X3

Y
1

300
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0
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2
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1

300

3
0
0

X4

Y
3

Z
1

DIAMETER
X1

(mm)
X2

(mm)
X3

(mm)
X4

(mm)
Y1

(mm)
Y2

(mm)
Y3

(mm)
Z1

(mm)

200/200 300 700 800 1100 300 500 600 275

250/250 400 700 800 1200 300 600 650 330

315/315 400 750 1000 1400 300 600 650 400

400/400 450 750 1200 1500 300(450)* 600 650 500

     M I N I M I M Å T T F Ö R S E R V I C E Å T K O M S T 
         

*Vid anslutning av en transformatorstation till ett rör över en enda inspektionsöppning, på grund av inspektionsöppningens olika position på själva röret, 
  är det nödvändigt att göra en längre sida Y1 (värde inom parentes).

Anslutna rör med separat terminal Kombinerade rör med ansluten terminal



T O P O L O G I K O M M U N I K A T I O N N Ä T V E R K S S Y S T E M

S M A R T B O X – I N T E R N K A B E L D R A G N I N G

MĚŘENÍ A REGULACE

Trådinmatning till terminal

RACK = kopplingsskåp för 
              svagströmsutrustning (ingår ej)

ATREA router

UTP CAT 5e

UTP CAT 5e

UTP CAT 5e

UTP CAT 5e
UTP CAT 5e
UTP CAT 5e

ATREA Switch

(rekommenderad längd max. 150 m)

Strömförsörjning 230 V, 50 Hz

2230 V, 4 A (CYKY 3×1,5 mm )

Kretsbrytare – 4 A, char. B

SYKFY 5×2×0,5

Max. längd 25 m

SYKFY 5×2×0,5
SYKFY 2×2×0,5

SYKFY 2×2×0,5

CYKY 2×1,5

CYKY 3×2,5

Kretsbrytare 10 A, char. B

CYKY 2×1,5

CYKY 3×1,5

CYKY 3×1,5

Fjärrstyrning via webbgränssnitt ATREA connect server (moln)

Internetleverantör
eller LAN

Systemets ramverk består av de enskilda SMART-boxar och den centrala luftkonditioneringsenheten i DUPLEX-serien utrustad med den digitala styrningen RD5. Alla 
enheter är anslutna till ett slutet kommunikations kommunikationsnätverk (Ethernet-gränssnitt), vilket möjliggör kontinuerlig kommunikation mellan de enskilda 
komponenterna komponenter och deras ömsesidiga optimering. Systemet kan styras på begäran av den överordnade styrningen genom att ansluta till Ethernet-nätverket.
Med hjälp av routern ansluts det kompletta systemet till Internet och får fjärråtkomst till ATREA connect-servern. Denna tjänst tillhandahåller ett webbgränssnitt som 
möjliggör trådlös styrning av enskilda SMART-boxar av användaren eller fjärrstyrning av hela systemet av fastighetsförvaltningen.

Varje SMART-box kan anslutas till ett stort antal valfria komponenter - både på in- och utgångarna. Hela systemets funktionalitet kan därmed anpassas till den specifika 
applikationen, t.ex. för ventilation av lägenheter i bostadshus eller klassrum i skolor.
Varje SMART-box styrs oberoende av de andra boxarna av sin egen sektion och överför sina krav till centralenheten.

Strömförsörjning SMART box

ALTERNATIV FÖR STYRNING

VALFRIA TILLBEHÖR

Strömförsörjning

Obligatorisk anslutning

Valfri anslutning

Kräver 2× extern ingång
(CO -sensor eller knapp)2

Extern el. värmare

Kopplingsbox för zonindelning av utlopp
(måste använda Belimo CM24-MP-L ställdon)

Obs: Nytt i urvalsprogramvaran ATREA.

Z1                 Z2
Zonindelningsklaffar för inlopp

(Belimo CM24-MP ställdon krävs)

Knappar för boost

MÄTNING OCH KONTROLL



PROVEDENÍ, INSTALACE

R E G L E R I N G

Mekaniska styrenheter

CP 10 RA – en analog väggmonterad styrenhet som gör det möjligt att ställa in 
ventilationseffekt via vridomkopplare med möjlighet att stänga av SMART-boxen 
(rekommenderas för bostadshus).

CP 10 RT – analog väggmonterad styrenhet som gör det möjligt att ställa in 
ventilationseffekt via en vridomkopplare och tilluftstemperatur med den andra; 
den har också möjlighet att stänga av SMART-boxen.

Digitala styrenheter

CP Touch – bekväm styrenhet för inställning av alla lägen med detaljerad 
statusdisplay, inklusive felindikering. Ger användaren tillgång till gemensamma 
funktioner, veckoschema och justering av hela systemet. Regulatorn gör det 
också möjligt att ställa in ett tillfälligt party-/semesterläge. Inkluderar normalt 
den inbyggda rumstemperaturgivaren. Alla värden kan ställas in på den 
välstrukturerade pekskärmen i färg. Möjlighet till fler färgvarianter.

CP 10 RT-styrenhet CP 10 RA-styrenhet Styrning via telefon Styrning via PCCP Touch-styrenhet

Fjärrstyrning

Om det kompletta systemet med SMART-boxar 
är anslutet till Internet kan en smartphone, dator 
eller surfplatta användas för att styra enskilda 
SMART-boxar. Öppna helt enkelt webbappen på 
enheten och ställ in alla parametrar, lägen och 
veckoschema.

Lättare administration

Systemet innehåller en standardiserad och 
användarvänlig meny för administratörer - 
systemet kan fjärrövervakas och justeras, med 
möjlighet att automatiskt ta emot (t.ex. via e-post) 
information om fel och brister.

TEKNISKA DATA

Styrenhet CP Touch
– pekskärm
– 4 färgversioner
(vit, elfenben, grå, antracit)

best. nr. A170130
best. nr. A170131
best. nr. A170132
best. nr. A170133

Styrenhet CP 10 RT
– vit färg, två temperaturområden

best. nr. A170140
best. nr. A170141

Styrenhet CP 10 RA
– vit färg

best. nr. A170286

El. Värmare
EPO-V

beroende på
storlek

El. Värmare
EPO-PTC

beroende på 
storlek

Router best. nr. A700901

Switch 8-port best. nr. A700905

Switch 24-portar best. nr. A700906

best. nr. R150123

TKR SLIM 125 T-MP 
– � 125 (hane), Belimo CM24-MPL-L

best. nr. R150124

TKR SLIM 160 RL-MP 
– � 160 (hane), Belimo CM24-MPL-L

best. nr. R150163

TKR SLIM 160 T-MP 
– � 160 (hane), Belimo CM24-MPL-L

best. nr. R150164

TKR SLIM 200 RL-MP 
– � 200 (hane), Belimo CM24-MPL-L

best. nr. R150203

TKR SLIM 200 T-MP 
– � 200 (hane), Belimo CM24-MPL-L

best. nr. R150204

B E S T Ä L L N I N G S N U M M E R

SMART box UNI 125
 (VAV-regulator tubus � 125)

best. nr. A701012

SMART box UNI 160
 (VAV-regulator tubus � 160)

best. nr. A701016

SMART box UNI 200
 (VAV-regulator tubus � 200)

best. nr. A701020

SMART box UNI 250
 (VAV-regulator tubus � 250)

best. nr. A701025

SMART box UNI 315
 (VAV-regulator tubus � 315)

best. nr. A701031

SMART box UNI 400
 (VAV-regulator tubus � 400)

best. nr. A701040

SMART box C 125 (metallplåt för 
SMART box UNI 125 - silver)

best. nr. A701112

SMART box C 160 (metallplåt för 
SMART box UNI 160 - silver)

best. nr. A701116

SMART box C 200 (metallplåt för 
SMART box UNI 200 - silver)

best. nr. A701120

SMART box C 250 (metallplåt för 
SMART box UNI 250 - silver)

best. nr. A701125

SMART box C 315 (metallplåt för 
SMART box UNI 315 - silver)

best. nr. A701131

SMART box C 400 (metallplåt för 
SMART box UNI 400 - silver)

best. nr. A701140

SMART box RD5 (mät- och reglerdel, 
universal) 

best. nr. A701000

best. nr. A170130
best. nr. A170131
best. nr. A170132
best. nr. A170133

best. nr. A170140
best. nr. A170141

best. nr. A170286

beroende på
storlek

beroende på
storlek

best. nr. A700901

best. nr. A700905

best. nr. A700906

best. nr. R150123

best. nr. R150124

best. nr. R150163

best. nr. R150164

best. nr. R150204

best. nr. R150204

Styrenhet CP Touch
– pekskärm
– 4 färgversioner
(vit, elfenben, grå, antracit)

Styrenhet CP 10 RT
– vit färg, två temperaturområden

Styrenhet CP 10 RA
– vit färg

El. Värmare
EPO-V

El. Värmare
EPO-PTC

Router

Switch 8-port

Switch 24-portar

TKR SLIM 125 RL-MP 
– � 125 (hane), Belimo CM24-MPL-L

TKR SLIM 125 T-MP 
– � 125 (hane), Belimo CM24-MPL-L

TKR SLIM 160 RL-MP 
– � 160 (hane), Belimo CM24-MPL-L

TKR SLIM 160 T-MP 
– � 160 (hane), Belimo CM24-MPL-L

TKR SLIM 200 RL-MP 
– � 200 (hane), Belimo CM24-MPL-L

TKR SLIM 200 T-MP 
– � 200 (hane), Belimo CM24-MPL-L


