VENTURA

kondenssihuuva

VENTURA

VENTURA-kondenssihuuvat on suunniteltu erityisesti ammattikeittidihin, joissa astianpesukoneiden vesihoyry on poistettava
tehokkaasti — ilman rasvanerotinta.

Kehittyneen rakenteensa ansiosta huuvat hyodyntavat hoyryn kondensoitumista sisaseinissa. Tama vahentaa merkittavasti
ilmastoinnin tarvetta ja sadstaa energiaa. Liesituulettimen valmistaja maarittaa tarkan ilmanvaihdon tehon aleneman.

VENTURA-liesihuuvat voidaan liittdaa helposti suoraan poistoputkeen, mikd tekee asennuksesta ja kaytosta yksinkertaista.
Toimituksessa DUPLEX-lammontalteenottolaitteen toimitukseen voidaan sisdllyttda kosteusanturit automaattista saatoa ja
kaytonohjausta varten. Tama sopii erinomaisesti nykyaikaisiin kohteisiin, joissa korostuvat tehokkuus ja helppokayttoisyys.

Jokainen huuva on valmistettu hygieenisesta ruostumattomasta teraksesta CSN 17240 W (AISI 304) ja toimitetaan kokonaisena, mika
takaa nopean ja helpon asennuksen. Huuvan vakiokorkeus on 435 mm.

Laitteessa on myos koko kehéan kiertava LED-valaistus, joka takaa taydellisen valaistuksen ja antaa keittidlle modernin ilmeen.
Pyoreat tai suorakaiteen muotoiset poistoilmakanavat sijaitsevat laitteen ylaosassa. Kanavien koko optimoidaan ilmavirran mukaan
ATREA-suunnitteluohjelmistolla.
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ANKKURIPISTE

' ' A VENTURA-huuvissa on erityiset kiinnikkeet ripustusta
varten M10-kierretankoihin,  jotka ankkuroidaan
£ kattoon ©14/8 mm:n laajennusankkureilla (eivét sisélly
E toimitukseen).  Aukotetut  kiinnikkeet  helpottavat
Y ripustustankojen ja muttereiden asentamista
sivusuunnassa asennuksen aikana seka liesituulettimen
v korkeuden lukitsemista haluttuun asentoon. Kiinnikkeiden
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Liesituulettimen mitat (mm) Minimi virtausnopeus (m?®/h) Maks. Valaistuksen tehonkulutus (W) Saranoi-
paineha- den
Vio (Pa) Ikm
Pituus P Leveys L [3m/s] | [Bm/s] | [7m/s] B=1000 | B=1200 | B=1400 | B=1600 (kpl)
1000 1000 1200 1400 1600 432 720 1008 82,8 92 101,2 10,4 4
1200 1000 1200 1400 1600 518 864 1210 92 101,2 10,4 19,6 4
Hel
1400 1000 1200 1400 1600 605 1008 141 ;é 101,2 110,4 19,6 128,8 4
1600 1000 1200 1400 1600 691 152 1613 ; 10,4 19,6 128,8 138 4
o
1800 1000 1200 1400 1600 778 1296 1814 19,6 128,8 138 147,2 4
1900 1000 1200 1400 1600 864 1440 2016 128,8 138 147,2 156,4 4
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